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Messtechnik
HF Messgeräte 27MHz - 10 GHz
NF Messgeräte 5 Hz - 1.000 kHz
Datenlogger

Netzabkoppler
NA comfort Baureihe mit VDE
Ultima Baureihe

Abschirmung
Abschirmmaterialien
Steckdosenleisten
Aero_99 Headset

www.gigahertz-solutions.de

Mess- und HF- Technik:   Forschung.   Entwicklung.   Industrielle Produktion.
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Alle Preise sind inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle älteren Ihre Gültigkeit.
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Über uns...

Gegründet : 1997

Sitz : 90579 Langenzenn, Am Galgenberg 12, HRB 6459 Fürth/Bayern/Deutschland

Gesellschafter-Geschäftsführer
Dipl. Wi.-Ing. Niels Dernedde und Dipl. Ing. Thomas Lorenz

Tätigkeitsfelder:
Entwicklung und Produktion von HF- und NF-Feldstärkemesstechnik sowie von Netzabkopplern (11 Patente 
erteilt, 12 weitere Patente in Prüfung (Stand: Frühjahr 2010)

Technische Ausstattung:
Modernste Labor- und Produktionsm  ess- und Prüftechnik bis 30 GHz von weltweit führenden Herstellern:
-  Hochfrequenz: Einzel- und Mehrsignalquelle mit Frequenzsynthesizer für alle relevanten Übertragungs
   protokolle (GSM, UMTS, WIMAX, WLAN etc.), Spektrum-, Skalar- und Netzwerkanalysatoren
-  Antennenprüfstand nach der europaweit anerkannten Absolutmethode ("Quasi-Freiraumbedingungen")
- Niederfrequenz: FFT-Analysator, 100 MHz Oszilloskop, 4 m² Plattenkondensator, Helmholtz-Spulen bis  
   400 kHz
  ... und natürlich alles, was man an Hard- und Software (Simulationstools etc.) und mechanischer Bearbei-
tung so braucht!
Vollautomatische SMD-Bestückungslinie bis 5000 Bauteile pro Stunde (RoHS-konform)

Foto SMD-Bestückungslinie und technische Ausstattung

Qualitätsmanagement
Aufgrund des für die Netzabkoppler erteilten VDE-Zeichens wird unser Qualitätsmanagement regelmäßig von 
VDE-Mitarbeitern überprüft.
Auch unsere OEM Kunden Berker, Eltako, Gira, Jung, Legrand, Schrack und Schupa/Gewiss haben unser 
Qualitätsmanagement geprüft und akzeptiert.

Firmensitz Gigahertz Solutions GmbH in 90579 Langenzenn ... nur das oberste Stockwerk!
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... und unsere Werte
Wir entwickeln und produzieren unsere Messtech-
nik und Netzabkoppler selbst

Eine Vielzahl erteilter und angemeldeter Patente ga-
rantieren fortschrittliche Geräte, deren Möglichkeiten 
weit über den Stand der Technik hinausgehen.
Modernste Fertigungsverfahren und qualifizierte Mit-
arbeiter sichern eine gleichbleibend hohe Qualität und 
ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Zehntausende HF- und NF-Analyser und Netzab-
koppler haben sich in Deutschland, Europa und welt-
weit bei baubiologischen Messtechnikern, Bürgeriniti-
ativen, Ärzten, Unternehmen und privaten Benutzern 
immer wieder praxisbewährt.

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind

Auf alle unsere Produkte geben wir selbstverständlich 
die gesetzlich vorgeschriebene, zweijährige Vollgaran-
tie. Darüber hinaus gilt eine langjährige Kulanzrege-
lung – wie lange, das wissen wir selbst noch nicht ... 
seit unserer Gründung im Jahre 1997 haben wir jeden-
falls noch nie eine Reparaturrechnung geschrieben.

Das "offizielle Upgrade-Versprechen":

Klare Verhältnisse! Beim Erwerb eines teureren Mess-
gerätes der selben Produktkategorie nehmen wir Ihr 
altes Gerät gegen Bezahlung der Preisdifferenz und 
einer nach dem Alter des zurückgegebenen Gerätes 
gestaffelten "Annutzungs- bzw. Wertverlustpauscha-
le" zurück. Dieses Upgrade-Versprechen gilt für bis zu 
zwei Jahre alte Hoch- und Niederfrequenz-Analyser. 
Details auf der Seite "Messtechnik". Für ältere Geräte 
machen wir Ihnen gerne ein gerätespezifisches Ange-
bot.

Qualität
     &
Service

GIGAHERTZ  WELTWEIT
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Wir bitten Sie, folgende Aktualisierungen in diesem Katalog zu berücksichtigen: 
 
Seite Produkt Aktualisierung 

   
2 HFEW 47C Wird durch HFEW35C ersetzt (EUR 1066 aus HFE35C & HFW35C) 

2 HFW 59B Produktion nicht vor 2012  

11 MW1 Nicht mehr lieferbar 

12 HF38B Kunststoffkoffer nicht im Lieferumfang enthalten 

15 HFW35C Audioanalyse für WLAN, WiMAX und Mikrowelle 

16 FF3 & FF6 Nicht mehr lieferbar 

17 VF4 Nicht mehr lieferbar 

17 DG20_G10 Auch für HFW 35C 

17 HV10_27G3 Auch für HF 58B, HF 58B-r, HFE 35C 

26 NFA 400M Wird nicht produziert 

28 PM4s Preis: EUR 84,20 inkl. MwSt 

31 AERO_99 Nicht mehr lieferbar 

32 ST-Naturell Schirmdämpfung 35 dB statt 40 dB 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



Messkoffer
Set-Angebote zum Vorteilspreis
Hoch- und Niederfrequenz treten in unserer Umgebung 
völlig unabhängig voneinander auf. Ihre physikalischen 
Eigenschaften haben unterschiedliche Wirkmechanismen 
im Körper zur Folge und erfordern spezifische Messtech-
nik zu Ihrer vollständigen Erfassung.

Made in Germany, wie die gesamte Feldstärke-Messtech-
nik von Gigahertz Solutions:
 * Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung, Beratung, 
   Service – alles aus einer Hand.
Messtechnisch richtungsweisend in jeder Preisklasse von 
rund 100 bis über 2.000 Euro.  Innovative, vielfach paten-
tierte Schaltungselemente garantieren die zuverlässige 
Funktion aller Geräte:
* Extrem hohe Linearität bis an die untere Skalengrenze 
  (Patente DE19809784 und DE10317805)
* Voll kompensierte Frequenzgänge für aussagefähige 
  Messergebnisse

Digitale Messwertanzeige der Gesamtbelastung im be-
trachteten Frequenzbereich, direkt in der Einheit der 
baubiologischen Richtwertangaben. Zur unkomplizierten 
Einschätzung der Belastungssituation, zur Festlegung ge-
eigneter Sanierungsmaßnahmen und zur Kontrolle von de-
ren Wirksamkeit. Batterie, Zubehör und detaillierte Anlei-
tung im Lieferumfang, so dass Sie sofort mit der Messung 
beginnen können. Nützliche Details sind standardmäßig 
implementiert, z. B. ein feldstärkeproportionales Tonsignal 
(„Geigerzählereffekt“), eine „Low Batt.“-Anzeige und das 
batterieschonende „Auto-Power-Off“.

Gemeinsame Vorteile unserer Messtechnik:
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M
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fe
rElektrosmog Messkoffer MK10 für die einfache Bewertung 329,50 €

Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt.

Die solide Basisausstattung, mit HF32D und ME3030B, ermöglicht eine
aussagefähige Beurteilung der persönlichen Belastungssituation mit HF-
und NF-Elektrosmog auf der Basis anerkannter Messverfahren.
Für die Detailspezifikationen der Geräte bitten wir Sie direkt auf den
entsprechenden Produktseiten nachzusehen.

Lieferumfang: HF32D, ME3030B inkl. Zubehör, im kompakten Kunststoffkoffer

Elektrosmog Messkoffer MK20 für die einfache Bewertung 474,20 €
Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt.

Die enthaltenen Messgeräte, HF35C und ME3830B, erlauben eine
aussagefähige Beurteilung der persönlichen Belastungssituation mit HF-
und NF-Elektrosmog gemäß den Vorgaben und Richtwerten des
"Standards der baubiologischen Messtechnik" (© Maes, IBN).
Mit akustischer Analysemöglichkeit zur zuverlässigen Identifikation
unterschiedlicher HF-Verursacher und einem zur Messung von künstlichen
Oberwellen erweitertem Frequenzgang beim NF-Messgerät.
Für die Detailspezifikationen der Geräte bitten wir Sie direkt auf den
entsprechenden Produktseiten nachzusehen.

Lieferumfang: HF35C, ME3830B inkl. Zubehör, im kompakten Kunststoffkoffer

Elektrosmog Messkoffer "Profi" MK30 das Bindeglied zwischen "Laien"- und Profigeräten 784,50 €
Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt.

Die Geräte dieses Messkoffers vereinen die einfache Bedienung der
"Laiengeräte" mit zusätzlichen Analysemöglichkeiten der Profigeräte. Dies
ist der meist verkaufte Messkoffer für Ärzte und Heilpraktiker, die sich oder
ihren Patienten einen kompetenten Überblick über die Summe der
"Elektrosmog"-Belastung verschaffen wollen, jedoch weder über tägliche
Messpraxis noch die Zeit verfügen, sich tiefer in die Technik eines
Profigerätes einzuarbeiten.
So verfügt das HF38B bereits über den Messbereich, die peak-hold
Funktion und die Antenne der Profi-Baureihe. Das ME3840B ist bereits mit
dem schaltbaren Frequenzfilter zur Unterscheidung von Bahn- und
Netzstrom sowie dessen künstlichen Oberwellen ausgestattet.
Die Geräte sind in dem mitgelieferten Kunststoffkoffer mit schützender
Formschaumeinlage sicher aufgehoben.
Für die Detailspezifikationen der Geräte bitten wir Sie direkt auf den
entsprechenden Produktseiten nachzusehen.

Lieferumfang: HF38B, ME3840B inkl. Zubehör, Kunststoffkoffer

Elektrosmog 3D Messkoffer "Profi"
MK60-3D

für die professionelle Analyse
2.095,00 €

Professionelle Ausstattung mit großem Preisvorteil.

Professionelle Ausrüstung für baubiologische Messtechniker für HF und
NF. Durch das NFA400 auf die volle TCO-Bandbreite erweiterter
Frequenzbereich in der Niederfrequenz inkl. Datenlogger. Der
HF-Analyser, HF58B-r, ist mit einem zusätzlichen, internen
Schaltungsmodul für eine besonders präzise Messung von Radar und
UMTS-FDD ausgestattet.
 

Lieferumfang: HF58B-r, NFA-400, inkl. Zubehör, Kunststoffkoffer
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M
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fe
r Elektrosmog 3D Messkoffer "Profi"

MK70-3D
für die professionelle Analyse

3.695,00 €

Professionelle Ausstattung mit großem Preisvorteil.

Das Set unserer beiden Spitzenmodelle NFA1000 und HFE59B. Dessen
quasiisotrope ("Rundum"-) Antenne hat besondere Vorzüge für die
baubiologische Immissionsmessung, das Auffinden von sog. "hot-spots"
und erweitert den analysierten Frequenzbereich bis hinab auf 27 MHz.
Somit sind auch Fernseh- und Radiofrequenzen und insbesondere die zur
europaweiten Einführung beschlossenen TETRA-Standards enthalten. Der
NFA1000 besticht zudem durch 3D Sensoren E + M, FFT Analyse und
Datenlogger.
 

Lieferumfang: HFE59B, NFA1000, inkl. Zubehör, Kunststoffkoffer

Elektrosmog 3D Messkoffer "Profi plus"
MK70-3D plus1.0

für die professionelle Analyse
4.895,01 €

Professionelle Ausstattung mit großem Preisvorteil.

Wie MK70-3D jedoch zusätzlich ergänzt um die Geräte:
HFW35C (2,4 - 6 Ghz)
FF6E selektiver Frequenzfilter
TCO3 Sonde für NFA1000
PM4 potentialfreie Messgerätestange
großer Aluminiumkoffer

 

Lieferumfang: HFE59B, NFA1000, HFW35C, FF6E, TCO3, inkl. Zubehör, Aluminiumkoffer

Elektrosmog Demokoffer "Profi" DK20 für Profis in Sachen "Elektrosmog" 598,00 €
Fachleute haben sinnvolle Demomaterialien und geschirmte Produkte
zusammengestellt, die wir für Elektrosmog-Profis in einem
subventionierten Set anbieten, damit Sie diese beispielsweise für Vorträge,
Seminare, Messen oder direkt für Erläuterungen bei Hausuntersuchungen
einsetzen können.

50% Rabatt (= 299 Euro) auf den genannten Listenpreis für alle, die
beruflich mit dem Thema Elektrosmog befasst sind, sei es als
baubiologischer Berater oder in heilenden oder lehrenden Berufen
(Nachweis erforderlich, jedoch nur einmal pro Besteller)

Lieferumfang: 1 Netzabkoppler Demoset NA-DEMO, 10 Multifunktionsprüfer MFP, 3 geschirmte
Steckdosenleisten SLS4000, 2 Kaltgeräteanschlussleitungen KAS-0006, 1
Abschirmgewebe 1m² N-80, 1 strahlungsarmes Headset Aero_99, 1 Adapterset Ada
Bundle, 1 Aluminiumkoffer

Fragen Sie nach IHREM i-Set ... Das GANZE Bild - zum Vorteilspreis 0,00 €

Sie sind in baubiologischer Ausbildung und auf der Suche nach einem
maßgeschneiderten Angebot zum Berufsstart?
Sie wollen "nur" sicher gehen oder sind elektrosensibel?
Sie haben eine ganz spezielle Fragestellung?
Schreiben Sie uns einfach eine e-mail mit Ihren Gerätewünschen - wir
kalkulieren Ihnen gerne und in kürzester Zeit ein individuelles Set-Angebot!

- 8 -



Benötigen Sie eine Beratung zu Ihrem individuellem Messgeräteset ?

                                                                Hotline : +49 9101 90 93 - 0

M
es

sk
of

fe
rKunststoffkoffer K5 geeignet für ein oder zwei Geräte (mit kleiner Antenne) 25,70 €

Kunststoffkoffer universal mit 2 Form-Schaumstoffeinsätzen, Maße: ca. 33
x 27 x 8 cm.

Lieferumfang: Koffer und Schaumstoffeinlagen passend für verschiedene Gerätetypen

Kunststoffkoffer K2 geeignet für je einen HF- und einen NF-Analyser beliebigen
Typs 43,20 €

Mit Form-Schaumstoffeinsatz, Maße: ca. 33 x 27 x 16 cm.

Lieferumfang: Koffer und Einsatz

Aluminiumrahmenkoffer K3 Zur sicheren Aufbewahrung von mehreren Messgeräten 79,85 €

Mit variabler Innenraumeinteilung. Fläche: Alu matt, gebürstet. Maße: ca.
52 x 40 x 21 cm.
Flexibel steckbare, gepolsterte Raumteiler schützen Ihre wertvolle
Ausrüstung. Massives Aluminium, matt gebürstet, mit hochwertigem
Reliefdruck zeigt den Wert auch nach außen.

Lieferumfang: Koffer und Trennstege
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HF- Messtechnik
Für hochfrequente Strahlung von 27 Mhz bis 6 Ghz (in 2010 wird der Bereich auf 3 Mhz-10 GHz erwei-
tert). In diesem Bereich finden sich unter anderem Frequenzen von Radio und Fernsehen (digital und 
analog), TETRA (digitaler Behördenfunk), Richtfunk, GSM-Mobilfunk, Radar, DECT-Schnurlostelefone, 
UMTS-Mobilfunk, WiFi, WLAN, Mikrowellenherde, WiMAX.

3MHz                     27MHz        800MHz        1 GHz                    2,5 GHz                 6 GHz  10GHz

CB Fu
nk

, R
ad

io,
 TV

Kurz
well

e, 
Amate

urf
un

k,

 P
ow

erl
ine

 ( P
LC

 ), 
RFID

TE
TR

A , 
DVB

-T

GSM
90

0,
 D

VB
-T,

 C
T1

+

Rad
ar

GSM
 1

80
0,

DEC
T

W
LA

N / 
M

ikr
ow

ell
e

W
IM

AX

Rad
ar

...... ... W
LA

N
......

Made in Germany, wie die gesamte  
Feldstärke-Messtechnik von Gigahertz 
Solutions:
* Entwicklung, Produktion, Qualitätssiche-
   rung, Beratung,  Service – alles aus einer 
   Hand.
Schon unsere preiswertesten Geräte 
messen zuverlässig die besonders in der 
Diskussion stehenden gepulsten Strah-
lungsverursacher wie GSM-Mobilfunk, 
DECT-Schnurlostelefone, WLAN und an-
dere, selbstverständlich auch ungepulste 
Verursacher zwischen 800 MHz und 2,5 
GHz.
Digitale Messwertanzeige der Gesamt-
belastung im betrachteten Frequenz-
bereich. Direkt in der Einheit der baubi-
ologischen Richtwertangaben (µW/m²), 
ohne fehleranfälliges Aufsummieren. Zur 
unkomplizierten Einschätzung der Bela-
stungssituation, zur Festlegung geeig-
neter Sanierungsmaßnahmen und zur 
Kontrolle von deren Wirksamkeit. Alle 
Geräte haben eine mechanisch stabile, 
logarithmisch-periodische Messanten-
ne mit guter Peilfähigkeit zur Ortung der 

Strahlungsverursacher. Qualifiziert nach 
der europaweit anerkannten,sogenannten 
„Absolutmethode“ unter Quasi-Freiraum-
Bedingungen (Patent DE10352175).
Innovative, vielfach patentierte Schal-
tungselemente garantieren die zuverläs-
sige Funktion aller Geräte:
* Selbstjustierender HF-Eingangsschalt-  
   kreis: Eliminiert die temperatur- und 
   alterungsabhängige Nullpunktabwei- 
   chung dieser empfindlichen Bauteile.  
   (Patent DE10317805)
* Die Antennenkurve ist voll kompensiert  
  und verfälschende Einflüsse von 
  Strahlungsquellen unterhalb des spezifi-
  zierten Frequenzbereichs werden durch  
  einen steilflankigen Hochpassfilter 
  unterdrückt
* Extrem hohe Linearität bis an die untere 
  Skalengrenze. (Patente DE19809784 
  und DE10317805)
Nützliche Details sind standardmäßig 
implementiert, z. B. ein feldstärkepropor-
tionales Tonsignal („Geigerzählereffekt“), 
eine „Low Batt.“-Anzeige und das batte-
rieschonende „Auto-Power-Off“.

Gemeinsame Vorteile:
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Electrosmog Detector MW1 Einknopfbedienung - macht gepulste Strahlung hörbar. 89,90 €
Wandelt gepulste Hochfrequenz (Handys, DECT, WLAN etc.) in ein
Tonsignal um. Die Lautstärke entspricht dabei der Höhe der Belastung und
vermittelt Ihnen so einen Eindruck von der Hochfrequenz-Strahlungsdichte
in Ihrem persönlichen Umfeld.

Nicht zum Grenzwertvergleich bzw. zur quantitativen Messung geeignet.

Lieferumfang: Detector, 9 V Batterie, Anleitung
Technische Daten:
Frequenzbereich: Für typische Quellen in der häuslichen Umgebung. Nicht kompensiert!

Hochfrequenz-Analyser HF32D für die einfache HF-Bewertung 199,50 €
Ideal für technische Laien. Zur unkomplizierten Bewertung der
Belastungssituation. Zur Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen
und zur Kontrolle von deren Wirksamkeit.

Schon dieses einfachste Gerät der Baureihe erfüllt alle "gemeinsamen
Vorteile", u.a.
zeigt es die Summe der Belastung im relevanten Frequenzbereich, ohne
dass irgendwelche Berechnungen nötig wären.
Die Messwerte werden zuverlässig und direkt in den Einheiten der
baubiologischen Vorsorgewerte angezeigt.
Ein feldstärkeproportionales Tonsignal mit "Geigerzählereffekt" hilft beim
Auffinden von Bereichen mit erhöhter Belastung.
Digitalanzeige von 1 µW/m² bis 1999 µW/m².

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, Alkalimanganbatterie,
ausführliche Bedienungsanleitung mit neutralen Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz

Messbereich: Leistungsflussdichte: 1 - 1999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 6 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Logarithmisch-periodische Messantenne

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: Spitzenwertanzeige

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 10 -12 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion

Hochfrequenz-Analyser HF35C für die einfache HF-Bewertung, mit akustischer Analyse 299,50 €
Ideal für technische Laien. Zur unkomplizierten Bewertung der
Belastungssituation. Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt (siehe
dort). Zur Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen und zur Kontrolle
von deren Wirksamkeit.

Zusätzlich zu allen Funktionen des HF32D:
erlaubt die Audioanalyse die Identifikation gepulster Strahlungsquellen
(u.a. Mobilfunk (GSM, UMTS), Schnurlostelefone (DECT), WLAN
(Bluetooth), Flugsicherungs-Radar) mittels
modulationsfrequenzproportionalem Tonsignal.
Spitzen- und Mittelwertmessung möglich (umschaltbar).
Faktor 10 empfindlicher (Displayauflösung: 0,1 µW/m², größter
Anzeigewert 1999 µW/m²).
TIPP: Unser meist verkaufter Typ für die einfache Bewertung!

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, Alkalimanganbatterie,
ausführliche Bedienungsanleitung mit neutralen Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,1 - 1999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 6 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Logarithmisch-periodische Messantenne

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- und Mittelwertanzeige

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 6 - 7 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion
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Hochfrequenz-Analyser HF38B das Bindeglied zwischen "Laien"- und Profigeräten 499,50 €

Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt (siehe dort). Dieses Gerät ist
besonders beliebt bei Ärzten und Heilpraktikern, da es einfache Bedienung
in idealer Weise mit professionellen Messmöglichkeiten kombiniert. Durch
die verbesserte Antenne und die "Spitzenwert Halten"-Funktion der
Profigeräte ist ein besonders effizientes und genaues Messen möglich,
Sanierungsmaßnahmen können zielgerichtet festgelegt und deren
Wirksamkeit kontrolliert werden.

Umfasst alle Funktionen des HF35C und bereits einige Profi-Funktionen:
Optimierte LogPer-Messantenne mit höherer Genauigkeit.
Faktor 10 höhere Empfindlichkeit: Displayauflösung 0,01 µW/m².
Faktor 10 erweiterter Messbereich nach oben: max. 19,99 mW/m².
Entscheidend vereinfachte Messung durch "Spitzenwert Halten"-Funktion.

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, Alkalimanganbatterie,
ausführliche Bedienungsanleitung mit neutralen Hintergrundinformationen,
Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz (3,3 GHz mit erhöhter Toleranz)

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,01 - 19.990 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 6 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Optimierte logarithmisch-periodische Messantenne: Geringere Welligkeit, geringere Peilungsabweichung, verbesserte Abschirmung nach unten

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- & Mittelwertanzeige und Spitzenwert Halten ("Peak Hold")

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 6 - 7 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion

Hochfrequenz-Analyser HF58B für die professionelle HF-Analyse 849,01 €
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Hochfrequenz Messtechnik.
Auf die baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang.

Zusätzlich zu allen Funktionen des HF38B:
Quantitative Differenzierung gepulster <> ungepulster Strahlung gemäß
den baubiologischen Richtwerten. Einmalig in der Breitbandmesstechnik
(basiert auf unserem Patent DE10317805)
Inkl. NiMH-Akku, Ladesteuerung und Netzgerät
AC- und DC-Ausgang (AC: Demoduliertes Signal)
LEDs zur Funktionsüberwachung der Antenne

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, interner NiMH-Akku,
Netz-/Ladegerät, diverse Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz (3,3 GHz mit erhöhter Toleranz)

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,01 - 19.990 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 4,5 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Optimierte logarithmisch-periodische Messantenne: Geringere Welligkeit, geringere Peilungsabweichung, verbesserte Abschirmung nach unten

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- & Mittelwertanzeige und Spitzenwert Halten ("Peak Hold")
Quantitative Differenzierung gepulster und ungepulster Strahlung (patentierte Schaltung)

Signalausgänge: AC (demoduliertes Signal) und DC

Stromversorgung: 9,6-Volt NiMH-Hochleistungs-Akkupack (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 7 - 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)
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Hochfrequenz-Analyser HF58B-r RADAR-/Crest-optimierte Version des HF58B 994,60 €
Das Radarmodul setzt Maßstäbe in dieser Geräteklasse. Auf die
baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis wird
es aber gerne auch in Wissenschaft und Industrie, speziell im Mobilfunk-
und Wireless-Bereich eingesetzt.

Zusätzlich zu allen Funktionen des HF58B:
Zuschaltbar: 2 MHz Videobandbreite*. Zur besonders präzisen Messung
auch von ultrakurzen RADAR-Signalen im betrachteten Frequenzbereich
mit bis zu 0,5 Mikrosekunden minimaler Pulsdauer sowie von UMTS-FDD.
Besonders schnelle Ansprechgeschwindigkeit im Betriebsmodus
"Spitzenwert Halten" (patentierte Schaltung).
* In dieser Einstellung systemimmanent höheres Grundrauschen im
feinsten Messbereich, daher ist für die Messung sehr kleiner Werte ein
Vorverstärker zu empfehlen (siehe "Zubehör").

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, interner NiMH-Akku,
Netz-/Ladegerät, diverse Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz (3,3 GHz mit erhöhter Toleranz)

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,01 - 19.999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 4,5 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Optimierte logarithmisch-periodische Messantenne: Geringere Welligkeit, geringere Peilungsabweichung, verbesserte Abschirmung nach unten,
kontinuierliche Funktionsüberwachung mit LEDs

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- & Mittelwertanzeige und Spitzenwert Halten ("Peak Hold")
Quantitative Differenzierung gepulster und ungepulster Strahlung (patentierte Schaltung)

Signalausgänge: AC (demoduliertes Signal) und DC

Stromversorgung: 9,6-Volt NiMH-Hochleistungs-Akkupack (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 7 - 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)

Hochfrequenz-Analyser HF59B Das Spitzengerät im HF-Programm 1.166,20 €
Der extrabreite Frequenzgang prädestiniert das Basisgerät für die
Erweiterung mit der UBB27 und umfassende, professionelle Analysen. Auf
die baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis wird
es aber - meist im Set als HF E 59B - gerne auch in Wissenschaft und
Industrie und hier speziell im Bereich EMVU und Produktentwicklung
(precompliance) eingesetzt.

Zusätzlich zu allen Funktionen des HF58B-r:
Frequenzbereich des Basisgerätes schon ab 27 MHz - geeignet zum
Anschluss einer optional erhältlichen UBB-Antenne (im Lieferumfang
enthalten ist die kompensierte LogPer-Antenne von 800 MHz bis 2,5 bzw.
3,3 GHz)
Zusätzlich, kalibrierter AC-Messausgang für das demodulierte Signal,
skalierbarer DC-Ausgang.
TIPP: Solange Sie nur oberhalb von 800 MHz messen möchten sind Sie
mit dem HF58B-r preisgünstiger und besser beraten. Erst durch die UBB27
(z.B. im Set HF E 59B enthalten) können Sie praktisch die Frequenzen
unterhalb von 800 MHz erschließen (z.B. digitales Fernsehen, TETRA,
neue GSM-Bänder)

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, interner NiMH-Akku,
Netz-/Ladegerät, diverse Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Frequenzbereich: 800 MHz - 2,5 GHz (3,3 GHz mit erhöhter Toleranz. Auslieferung mit LogPer-Antenne ab 800 MHz. Intern "offen" - hinunter auf 27 MHz, vorbereitet

für Anschluss der UBB27)

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,01 - 19.999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 3 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 5 digits

Sensor: Optimierte logarithmisch-periodische Messantenne mit direkt auf der Antenne kompensiertem Frequenzgang. Geringere Welligkeit, geringere
Peilungsabweichung, verbesserte Abschirmung nach unten, kontinuierliche Funktionsüberwachung mit LEDs

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- & Mittelwertanzeige und Spitzenwert Halten ("Peak Hold")
Quantitative Differenzierung gepulster und ungepulster Strahlung (patentierte Schaltung)

Signalausgänge: AC (demoduliertes Signal, kalibriert) und DC-Ausgang

Stromversorgung: 9,6-Volt NiMH-Hochleistungs-Akkupack (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 7 - 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)
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Hochfrequenz-Analyser-Set HFE35C für die einfache Bewertung, komplett mit UBB-Antenne 749,40 €

Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt (siehe dort). Der extrabreite
Frequenzgang und die quasiisotrope Charakteristik der UBB27 ergeben
ein umfassendes Bild der Belastungssituation. Zur Festlegung geeigneter
Sanierungsmaßnahmen und zur Kontrolle von deren Wirksamkeit.

Set-Angebot mit folgenden Komponenten:
Eigentliches Messgerät auf der Basis des HF35C, nur mit erweitertem
Frequenzbereich bis herunter auf 27 MHz.
Speziell kompensierte LogPer-Antenne für den Bereich oberhalb von 800
MHz.
Horizontal-isotrope Ultrabreitbandantenne UBB27_G3 von 27 MHz bis weit
über 2,5 GHz (begrenzt durch den Frequenzgang des HFE35C).
Kleiner Kunststoffkoffer K5 mit Schaumstoffeinlage zum sicheren Transport
des Messgerätes mit den beiden Antennen.

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer- und UBB-Antenne, Alkalimanganbatterie, ausführliche
Bedienungsanleitung mit neutralen Hintergrundinformationen, Auslieferung im Koffer.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 27 MHz bis weit über 3,3 GHz

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,1 - 1999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 6 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Logarithmisch-periodische Messantenne mit direkt auf der Antenne kompensiertem Frequenzgang
Quasiisotrope Ultrabreitband-Antenne ("Omniantenne") abgeglichen für vertikal polarisierte Felder

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- und Mittelwertanzeige

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 4 - 7 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion

Hochfrequenz-Analyser-Set HFE59B Das Spitzengerät komplett mit UBB-Antenne und Zubehör 1.844,50 €
Das Set auf der Basis des HF59B bietet mit ca. 93 dB eine überragende
Dynamik und Auflösung. Der innovative Funktionsumfang des Basisgeräts
HF59B bietet zusammen mit dem breiten Frequenzgang der UBB27
herausragende Analysemöglichkeiten für die Hochfrequenz. Auf die
baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis wird
es aber gerne auch in Wissenschaft und Industrie und hier speziell im
Bereich EMVU und Produktentwicklung (precompliance) eingesetzt.

Set-Angebot aus HF59B und umfangreichem Zubehör:
Horizontal-isotrope Ultrabreitbandantenne UBB27_G3 von 27 MHz bis
über 3,3 GHz (begrenzt durch den Frequenzgang des HF59B);
800 MHz Hochpassfilter HP800_G3 zur Unterdrückung niedriger
Frequenzen beim Messen mit der LogPer-Antenne des HF59B;
HF-Verstärker HV10_27G3: Erhöht die Auflösung um 10 dB (= Faktor 10) -
wichtig zur Absenkung des systemimmanent höheren Rauschlevels im
Radar/UMTS-Modus;
Dämpfungsglied DG20_G10: Erhöht den maximal messbaren Wert um 20
dB bzw. den Faktor 100 auf 1999 mW/m² (1,999 W/m²);
Kunststoffkoffer K2: Mit Formschaumeinlage zum sicheren Transport aller
Komponenten. Bietet Platz für ein weiteres Messgerät von
Gigahertz-Solutions (HF oder NF).

Lieferumfang: Messgerät, LogPer- und UBB-Antenne, interner NiMH-Akku, Netz-/Ladegerät,
Hochpassfilter HP800, Hochfrequenzverstärker HV10, Dämpfungsglied DG20_G10,
diverse Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung
Auslieferung im Koffer.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 27 MHz bis weit über 3,3 GHz

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,001 - 1.999.000 µW/m² (d.h. 1 nanoW/m² nominale Auflösung bis 1,999 W/m², bei Verwendung von Vorverstärker und
Dämpfungsglied)

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 3 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 5 digits

Sensor: 2 Antennen:
Optimierte, logarithmisch-periodische Messantenne mit direkt auf der Antenne kompensiertem Frequenzgang. Geringere Welligkeit, geringere
Peilungsabweichung, verbesserte Abschirmung nach unten, kontinuierliche Funktionsüberwachung mit LEDs
Quasiisotrope Ultrabreitband-Antenne ("Omniantenne") abgeglichen für vertikal polarisierte Felder

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- & Mittelwertanzeige und Spitzenwert Halten ("Peak Hold")
Quantitative Differenzierung gepulster und ungepulster Strahlung (patentierte Schaltung)

Signalausgänge: AC (demoduliertes Signal, kalibriert) und skalierbarer DC-Ausgang

Stromversorgung: 9,6-Volt NiMH-Hochleistungs-Akkupack (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 7 - 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)
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Hochfrequenz-Analyser HFW35C erweitert die Analyse nach oben bis 6 GHz 392,70 €
Die "gemeinsamen Vorteile" werden auch für den speziellen
Frequenzbereich dieses Geräts erfüllt. Ebenso einfach zu bedienen wie
das HF35C. Auf die baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis wird
es aber gerne auch von Systemhäusern, Behörden und Industrie für die
Auslegung von WLAN-Netzwerken eingesetzt.

Funktions- und Ausstattungsumfang wie HF35C, allerdings:
Frequenzbereich von 2,4 bis 6 GHz.
Speziell zur Strahlungsanalyse von Wireless-Anwendungen /
PC-Netzwerken inklusive der neuen Standards (Bluetooth, WLAN, WiFi).
Umfasst auch die in 2006 versteigerten WiMAX-Frequenzen sowie einige
Radarfrequenzen.
Inklusive einer speziell abgestimmten LogPer-Antenne mit sehr guter
Richtcharakteristik (Patent im Prüfungsverfahren AZ 10 2006 051 180.8 )
Unterdrückt Mobilfunk- und DECT-Frequenzen durch ein in die Antenne
integriertes, steilflankiges Hochpass-Filter zur verfälschungsfreien Analyse
des Frequenzbereiches von 2,4 bis 6 GHz.
Das Gerät ist auch mit dem Puls-/Voll-Selektionsschalter der Profigeräte
ausgestattet.

Lieferumfang: Messgerät, aufsteckbare LogPer-Antenne mit Antennenkabel, Alkalimanganbatterie,
ausführliche Bedienungsanleitung mit neutralen Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 2,4 - 6,0 GHz

Messbereich: Leistungsflussdichte: 0,1 - 1999 µW/m²

Genauigkeit: Grundgenauigkeit inklusive Linearitätsfehler: +/- 6 dB
Nullpunktabweichung und spezieller Digitalisierungsfehler ("rollover"): +/- 9 digits

Sensor: Optimierte logarithmisch-periodische Messantenne mit direkt auf der Antenne kompensiertem Frequenzgang und sehr guter Richtcharakteristik
(Patent im Prüfungsverfahren AZ 10 2006 051 180.8 )

Audioanalyse: Modulationsfrequenz- und feldstärkeproportionales Tonsignal unterstützt die Identifikation gepulster Strahlungsquellen (GSM, DECT, usw.) und das
Auffinden erhöhter Belastungen.

Signalbewertung: Spitzenwert- und Mittelwertanzeige
Quantitative Differenzierung gepulster und ungepulster Strahlung (patentierte Schaltung)

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 6 - 7 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion
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Dienstespezifischer Frequenzfilter FF3 Empfohlen für: HF35C, HF38B 395,00 €

Analyse der wichtigsten Funkdienste einfach per Wahlschalter

Abbildung ähnlich FF6E .
Analyse der wichtigsten Funkdienste einfach per Wahlschalter
Sehr gute Selektion der gewählten Funkdienste (typische Unterdrückung
unerwünschter Frequenzen: 25 - 30 dB).
Wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang des Messgerätes
geschaltet (benutzerseitig durchführbar).
Erlaubt auch eine breitbandige Messung ohne zusätzliche
Durchgangsdämpfung, so dass der Filter am Gerät verbleiben kann.
Hervorragend gegen Störeinstrahlungen abgeschirmt.
Durch eine kostenlose Modifikation Ihres eventuell schon vorhandenen
HF-Analysers kann eine mögliche Mantelwelleneinkopplung auf die Leitung
nach dem Filter zusätzlich unterdrückt werden. Nehmen Sie ggf. bitte
Kontakt mit uns auf.

Lieferumfang: Frequenzfilter, RG58-Koaxialkabel, Aufdrehhilfe, Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Frequenzbereich: (Hier: Filterpositionen) Allpass / GSM900 / GSM1800 / DECT / UMTS / WLAN

Genauigkeit: Typische Unterdrückung unerwünschter Frequenzen: > 25-30dB, GSM1800 Vs. DECT praktisch 20-30dB. Durchgangsdämpfung: Kleiner 1dB

Stromversorgung: 9V Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang)

Dienstespezifischer Frequenzfilter FF6 Empfohlen für: HF58B, HF58B-r 485,00 €
Analyse der wichtigsten Funkdienste einfach per Wahlschalter

Abbildung ähnlich FF6E.
Zusätzlich zu allen Funktionen des FF3:
Die 50-60 dB Unterdrückung unerwünschter Frequenzen sind
unübertroffen in diesem Produktsegment. Sie erlauben eine sehr genaue
Analyse der gewählten Frequenzbereiche.
Ein zusätzlicher Hochpassfilter bei 1100 MHz hilft bei der Differenzierung
in Gebieten mit hohen Pegeln in den TV-Bändern.
Wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang des Messgerätes
geschaltet (benutzerseitig durchführbar).
Kaskadierbar mit allen Verstärkern und Dämpfungsgliedern.
Erlaubt auch eine breitbandige Messung ohne zusätzliche
Durchgangsdämpfung, so dass der Filter am Gerät verbleiben kann.
Hervorragend gegen Störeinstrahlungen abgeschirmt.
Durch eine kostenlose Modifikation Ihres HF-Gerätes kann eine mögliche
Mantelwelleneinkopplung auf die Leitung nach dem Filter zusätzlich
unterdrückt werden.

Lieferumfang: Frequenzfilter, RG58-Koaxialkabel, Aufdrehhilfe, Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Frequenzbereich: (Hier: Filterpositionen) Allpass / Hochpass 1100 MHz / GSM900 / GSM1800 / DECT / UMTS / WLAN

Genauigkeit: Typische Unterdrückung unerwünschter Frequenzen : >50-60dB, GSM1800 Vs. DECT praktisch 20-30dB. Durchgangsdämpfung: Kleiner 1dB

Stromversorgung: 9-Volt NiMH-Akku (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktivierbar)
Netz- / Ladegerät

Dienstespezifischer Frequenzfilter FF6E Empfohlen für: HF E 35C, HF E 59B 595,00 €
Analyse der wichtigsten Funkdienste einfach per Wahlschalter

Zusätzlich zu allen Funktionen des FF6:
Die 50-60 dB Unterdrückung unerwünschter Frequenzen sind
unübertroffen in diesem Produktsegment. Sie erlauben eine sehr genaue
Analyse der gewählten Frequenzbereiche.
Zusätzliche Filter für TETRA-BOS, DVB-T sowie die
Hoch-/Tiefpasskombination bei 1100 MHz prädestinieren diesen Filter für
unsere E-Typen (ab 27 MHz).
Wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang des Messgerätes
geschaltet (benutzerseitig durchführbar).
Kaskadierbar mit allen Verstärkern und Dämpfungsgliedern.
Erlaubt auch eine breitbandige Messung ohne zusätzliche
Durchgangsdämpfung, so dass der Filter am Gerät verbleiben kann.
Hervorragend gegen Störeinstrahlungen abgeschirmt.
Durch eine kostenlose Modifikation Ihres HF-Gerätes kann eine mögliche
Mantelwelleneinkopplung auf die Leitung nach dem Filter zusätzlich
unterdrückt werden.

Lieferumfang: Frequenzfilter, RG58-Koaxialkabel, Aufdrehhilfe, Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Frequenzbereich: (Hier: Filterpositionen) Allpass / Tiefpass 1100 MHz / Hochpass 1100 MHz / GSM900 / GSM1800 / DECT / UMTS / WLAN /TETRA / DVB-T

Genauigkeit: Typische Unterdrückung unerwünschter Frequenzen : >50-60dB, GSM1800 Vs. DECT praktisch 20-30dB. Durchgangsdämpfung: Kleiner 1dB

Stromversorgung: 9-Volt NiMH-Akku (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktivierbar)
Netz- / Ladegerät - 16 -
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Variables Frequenzfilter VF4 geeignet für: alle HF-Analyser ab HF35C 351,05 €

Variabler Bandsperrfilter (mit 40 dB Unterdrückung = Faktor 10.000) zur
vereinfachten Differenzierung der HF-Strahlungsverursacher zwischen 700
MHz und 3000 MHz.
Wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang des Messgerätes
geschaltet (benutzerseitig durchführbar). Keine Batterie nötig.
In Kombination mit dem HF59B oder HFE35C sollte der variable
Bandsperrfilter nur mit der LogPer-Antenne und möglichst zugleich mit
dem HP800 verwendet werden.

Dämpfungsglied DG20 geeignet für: HF32D, HF35C, HF38B 58,55 €
Zur Messung größerer Belastungen.

Für hohe Leistungen
Reduziert die Leistung um den Faktor 100 (= 20 dB).
Als Zwischenstecker für den Antenneneingang.

Dämpfungsglied mit DC-Durchgang
DG20_G10

geeignet für: HFE35C, HF58B, HF58B-r, HF59B, HFE59B
99,60 €

Zur Messung größerer Belastungen.

Zusätzlich zu allen Funktionen des DG20:
mit verbesserter Frequenzlinearität und DC-Durchgang.

Hochfrequenz-Verstärker HV10_27G3 geeignet für: HF59B, HFE59B 149,70 €
Erhöht die Empfindlichkeit der HF-Analyser um den Faktor 10 (= 10 dB),
also auf nominal 0,001 µW/m²*. Zwischenstecker für den
Antenneneingang, ferngespeist durch das jeweilige Basisgerät.
Besonders sinnvoll für das HF59B für Messungen im feinsten Messbereich
des Radar-/ UMTS-Modus.

Zukunftssicher: Umfasst den vollen Frequenzgang des HF59B.
Zur Vermeidung von Messfehlern durch Intermodulationen sollte für
Messungen mit der LogPer-Antenne ein zur Antenne passendes
Hochpassfilter vorgeschaltet werden. (z. B. HP800)
* Die reale Empfindlichkeit wird durch das einstellungs- und
gerätespezifische Eigenrauschen des HF-Analysers begrenzt.

- 17 -
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Hochfrequenz-Verstärker HV20_2400G10 geeignet für HFW35C, HFW59B 149,70 €

Erhöht die Empfindlichkeit der HF-Analyser um den Faktor 100 (= 20 dB),
Zwischenstecker für den Antenneneingang, ferngespeist durch das
jeweilige Basisgerät.

Hochfrequenz-Verstärker HV30_27G3 geeignet für HF58B, HF58B-r, Hf59B 224,20 €

Erhöht die Empfindlichkeit der HF-Analyser um den Faktor 1000 (= 30 dB)
Zwischenstecker für den Antenneneingang, ferngespeist durch das
jeweilige Basisgerät.

Hochpassfilter HP800_G3 geeignet für: HFE35C, HF59B, HFE59B 125,60 €
Der steilflankige Hochpassfilter HP800 erhöht die Genauigkeit bei
Messungen mit den LogPer-Messantennen der extrem breitbandigen
Geräte HFE35C und HF59B, welche ihren nominalen Messbereich über
800 MHz haben. (Beim HFE59B im Lieferumfang).
Warum?
LogPer-Antennen sind systemimmanent auch für einzelne Frequenzen
unterhalb des spezifizierten Frequenzbereiches empfindlich. Diese werden
durch das Filter zuverlässig unterdrückt. Somit erhöht es signifikant die
Aussagekraft der Messungen mit den LogPer-Antennen, weil keine
undefinierten Störsignale die Messung beeinflussen.

Zwischenstecker für den Antenneneingang.
Bei allen anderen HF-Analysern aus unserem Hause ist ein ähnliches Filter
bereits in das Basisgerät integriert. Bei den HFE-Typen ist das naturgemäß
nicht sinnvoll.

Quasi-isotrope Ultrabreitband-Antenne
UBB27_G3

geeignet für: HFE35C, HF59B, HFE59B
445,00 €

Die herausragenden Parameter bez. der Frequenzlinearität und
Empfindlichkeit machen diese Antenne zu einem für Breitbandmessgeräte
nützlichen Werkzeug bei der Bestimmung der summarischen Belastung mit
hochfrequenter Strahlung.

27 MHz bis weit über 3,3 GHz*: Für die Messung der wichtigsten
Hochfrequenzbereiche: CB- u. Amateurfunk, Richtfunk, TV und Radio
(digital und analog), TETRA, GSM, Radar, DECT, UMTS, WLAN u. a.
"Rundum-Empfang": Horizontal isotrope Richtcharakteristik - Grundlage für
Langzeitaufzeichnungen.
Kompakte Bauform: Identifiziert sogenannte "Hotspots". Direkt aufsteckbar
auf das HFE35C und HF59B.
* real begrenzt durch den Frequenzgang und Spezifikation des
HF-Analysers.

- 18 -
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Quasi-isotrope Ultrabreitband-Antenne
UBB27-SA3

geeignet für: Spectrumanalysatoren
595,00 €

UBB27_G3 mit Zubehör zum Einsatz mit Spektrumanalysatoren_G3.
DC-Einspeiseglied, Antenne auf Plastikgehäuse montiert, mit Adaptern und
Antennenkabel

Peilantenne LAT10 geeignet für: alle HF-Analyser 89,25 €
Achtung! Nicht für genaue quantitative Messungen geeignet!
Durch die enge Richtcharakteristik kann man leicht Strahlungsquellen
"übersehen". Analogie aus der Fotografie: Mit einem Weitwinkelobjektiv (=
Messantenne) bekommen Sie die ganze Landschaft aufs Bild. Mit einem
Teleobjektiv (= Peilantenne) nur z. B. eine Kirchturmspitze - dafür
"übersehen" Sie aber die Kirchturmspitze im Nachbardorf!
Die Antenne ist nicht kompensiert! Sie zeigt deutlich zu hohe Werte an und
ist somit nicht für eine quantitative Messung geeignet.

Sehr einfache LogPer-Antenne mit extrem enger Richtcharakteristik.
Speziell zum Aufspüren (auch versteckter) Strahlungsquellen.

Lieferumfang: Peitantenne, mit ca. 1 m Antennenkabel und SMA-Stecker

Peilantenne unter 900 MHZ LAT170 geeignet für: alle HF-Analyser 129,00 €

Merkmale und Bedienung wie LAT10, nur für den unteren Frequenzbereich
von 170 MHz - 900 Mhz, somit auch für DVB-T sehr gut geeignet.

Silikon-Holster (Schutzhülle) schwarz
HOL2

Schutz und tolles Outfit!
27,97 €

für NF-3D Geräte und HF-Analyser
Farbe: schwarz
(Lieferung ohne Messgerät)

- 19 -



NF- Messtechnik
Für niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder verursacht z. B. durch das Haushalts-
stromnetz und angeschlossene Geräte, Schalter und Lampen, durch Hochspannungsleitungen, 
Trafohäuschen und elektrifizierte Bahnanlagen.
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Ich möchte für mich selbst – mög-
lichst kostengünstig - meine private 
oder berufliche Belastung mit NF - 
„Elektrosmog“ bewerten.

* Schon die beiden preisgünstigsten 
Geräte der ME-Baureihe erfüllen die 
„gemeinsamen Vorteile“ unserer Mess-
technik und erreichen damit ein hervor-
ragendes Preis-/ Leistungsverhältnis. 
Frequenzgänge und Genauigkeit dieser 
Geräte ermöglichen einen aussage-
fähigen Vergleich mit den baubiolo-
gischen Richtwertempfehlungen.

Ich möchte es ganz genau wissen, 
vielleicht auch gelegentlich Mes-
sungen für andere als Dienstleistung 
anbieten.

 * Die Geräte der ME-Baureihe über-
treffen den Stand der Technik in dieser 
Preisklasse bei weitem und setzen 
somit Standards. Sie sind einfach zu 
bedienen und vergleichsweise preis-
günstig, erfordern gegenüber die NFA-

Baureihe aber einen deutlich höheren 
Zeiteinsatz für die Messung (eindimen-
sionale Messwerterfassung) und erlau-
ben weniger detaillierte Aussagen.

Ich bin bau- oder geobiologischer 
Messtechniker oder in der Ausbil-
dung hierzu und möchte eine Aus-
rüstung, die meine Arbeit optimal 
unterstützt.

 * Das bahnbrechende Gerätekonzept 
der NFA-Baureihe erlaubt eine bisher 
unerreichte Kombination aus effizienter 
Durchführung einer dreidimensionalen 
Messung bzw. Langzeitaufzeichnung, 
vollständiger Dokumentation aller rele-
vanter Aspekte der Feldsituation und 
komfortabler Auswertung am PC (mehr 
Informationen weiter hinten im Katalog).

Entscheidungshilfe: ME- oder NFA-Baureihe?
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Digitaler Elektrosmog Analyser ME3030B für die einfache NF-Bewertung 129,00 €
Ideal für technische Laien. Zur unkomplizierten Bewertung der
Belastungssituation. Zur Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen
und zur Kontrolle von deren Wirksamkeit.

Schon dieses einfachste Gerät der Baureihe erfüllt alle "gemeinsamen
Vorteile", u.a. :
Zeigt es die Summe der Belastung im relevanten Frequenzbereich ohne
dass irgendwelche Berechnungen nötig wären.
Die Messwerte werden zuverlässig und direkt in den Einheiten der
baubiologischen Vorsorgewerte angezeigt.
Ein feldstärkeproportionales Tonsignal mit "Geigerzählereffekt" hilft beim
Auffinden von Bereichen mit erhöhter Belastung.
Elektrische Feldstärke: 1 bis 1999 V/m (gegen Erdpotential auch
potentialfrei einsetzbar).
Magnetische Flussdichte: 1 bis 1999 nT.

Lieferumfang: Messgerät, Erdungskabel,
Alkalimanganbatterie, ausführliche Bedienungsanleitung mit neutralen
Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 16 Hz - 2 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

Messbereich: Magnetische Flussdichte (eindimensional): 1 - 1999 nT
Elektrische Feldstärke: 1 - 1999 V/m

Genauigkeit: +/- 2 %, +/- 20 digits @ 50/60 Hz

Sensor: E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder
H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: RMS

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 24 bis 36 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion

Digitaler Elektrosmog Analyser ME3830B für die einfache NF-Bewertung 199,50 €
Ideal für technische Laien. Zur unkomplizierten Bewertung der
Belastungssituation. Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt (siehe
dort). Zur Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen und zur Kontrolle
von deren Wirksamkeit.

Zusätzlich zu allen Funktionen des ME3030B:
Werden auch die künstlichen Oberwellen erfasst, die als besonders kritisch
gelten, z. B. von Energiespar- und Leuchtstofflampen, von
Schaltnetzteilen, elektronischen Dimmern oder Bildschirmen.

Lieferumfang: Messgerät, Erdungskabel, Alkalimanganbatterie, ausführliche Bedienungsanleitung mit
neutralen Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 16 Hz - 100 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

Messbereich: Magnetische Flussdichte (eindimensional): 1 - 1999 nT
Elektrische Feldstärke: 1 - 1999 V/m

Genauigkeit: +/- 2 %, +/- 20 digits @ 50/60 Hz

Sensor: E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder
H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: RMS

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 24 bis 36 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion
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Digitaler Elektrosmog Analyser ME3840B das Bindeglied zwischen "Laien"- und Profigeräten 297,50 €

Alle "gemeinsamen Vorteile" werden erfüllt (siehe dort). Dieses Gerät ist
besonders beliebt bei Ärzten und Heilpraktikern, da es einfache Bedienung
in idealer Weise mit professionellen Messmöglichkeiten kombiniert. Sehr
einfach können damit die Frequenzen der "Elektrosmog"-Belastung dem
Bahn- oder Netzstrom sowie den künstlichen Oberwellen zugeordnet und
so besonders zielgerichtet Sanierungsmaßnahmen festgelegt und deren
Wirksamkeit kontrolliert werden.

Zusätzlich zu allen Funktionen des ME3830B:
Ist das Filtermodul der Profigeräte integriert, zur zahlenmäßigen
Unterscheidung von Bahn- und Netzstrom sowie den künstlichen
Oberwellen (16,6 Hz / 50 Hz / >2 kHz)
Nützlich gerade angesichts der um den Faktor 10 niedrigeren
baubiologischen Richtwerte für höhere Frequenzen.

Lieferumfang: Messgerät, Erdungskabel, Alkalimanganbatterie, ausführliche Bedienungsanleitung mit
neutralen Hintergrundinformationen

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 100 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

Interner, schaltbarer Frequenzfilter: 16 Hz Bandpass, 50 Hz Hochpass, 2 kHz Hochpass für baubiologische Analysen zur Identifikation von
Eisenbahn- und Netzstrom sowie höherfrequente Oberwellen.

Messbereich: Magnetische Flussdichte (eindimensional): 1 - 1999 nT
Elektrische Feldstärke: 1 - 1999 V/m

Genauigkeit: +/- 2 %, +/- 20 digits @ 50/6 0Hz

Sensor: E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder
H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: RMS

Stromversorgung: 9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 24 bis 36 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus)
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion

Digitaler Elektrosmog Analyser ME3851A kompakte Profitechnik 399,60 €
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Niederfrequenz-Messtechnik.
Auf die baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang.

Zusätzlich zu allen Funktionen des ME3840B:
Faktor 10 empfindlicher (kleinste Displayauflösung: 0,1 nT / 0,1 V/m).
Inkl. NiMH-Akku, Ladesteuerung und Netzgerät.
AC- und DC-Ausgang .
Sicherheit durch Testschaltung für die Nullpunktabweichung.
Auch zur potentialfreien E-Feld-Messung geeignet (eindimensional).

Lieferumfang: Messgerät, hochflexibles Erdungskabel mit 1 mm² Kupferdurchmesser,
Erdungsklammer, interner NiMH-Akku, Netz-/Ladegerät, diverse Adapter, ausführliche
Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 100 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

Interner, schaltbarer Frequenzfilter: 16 Hz Bandpass, 50 Hz Hochpass, 2 kHz Hochpass für baubiologische Analysen zur Identifikation von
Eisenbahn- und Netzstrom sowie höherfrequente Oberwellen.

Messbereich: Magnetische Flussdichte (eindimensional): 0,1 - 1999 nT
Elektrische Feldstärke: 0,1 - 1999 V/m

Genauigkeit: +/- 2 %, +/- 7 digits @ 50/60 Hz

Sensor: E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder
H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: RMS

Signalausgänge: AC-/DC-Ausgänge

Stromversorgung: 9-Volt NiMH-Akku (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)
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Schlafen Sie gesund ? 
Messen schafft Klarheit !
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Feldstärke-Messgerät ME3951A kompakte Profitechnik 565,25 €
Die volle TCO-Bandbreite prädestiniert das Gerät für professionelle
Anwender. Auf die baubiologische Praxis zugeschnittener Funktions- und
Ausstattungsumfang. Durch seinen vergleichsweise günstigen Preis wird
es aber gerne auch in der Wissenschaft und Industrie eingesetzt.

Zusätzlich zu allen Funktionen des ME3851A:
Auf volle 400 kHz erweiterter Frequenzgang, entsprechend der
TCO-Richtlinie.
Ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn Sie professionell
NF-Messungen anbieten.

Lieferumfang: Messgerät, hochflexibles Erdungskabel mit 1 mm² Kupferdurchmesser, Erdungsklammer,
interner NiMH-Akku, Netz-/Ladegerät ,diverse Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 400 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

Besser als im technischen Anhang der TCO-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze gefordert.
Interner, schaltbarer Frequenzfilter: 16 Hz Bandpass, 50 Hz Hochpass, 2 kHz Hochpass für baubiologische Analysen zur Identifikation von
Eisenbahn- und Netzstrom sowie höherfrequente Oberwellen.

Messbereich: Magnetische Flussdichte (eindimensional): 0,1 - 1999 nT
Elektrische Feldstärke: 0,1 - 1999 V/m

Genauigkeit: +/- 2 %, +/- 7 digits @ 50/60 Hz

Sensor: E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder
H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Signalbewertung: RMS

Signalausgänge: AC-/DC-Ausgänge

Stromversorgung: 9-Volt NiMH-Akku (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 8 Stunden
Low-Batt.-Anzeige, Auto-Power-Off-Funktion (kapazitätsschonend und deaktiviert bei Langzeitmessungen)
Netz- / Ladegerät (im Lieferumfang)
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NFA-SERIE
3D-NF-Analyser mit Datenlogger

Ein völlig neues Gerätekonzept für die 
baubiologische Feldstärke-Messtechnik 

Der NFA 1000 erfordert nur minimale Einstellungen 
und verdichtet „im Stillen“ Hunderttausende Informa-
tionen pro Sekunde, so dass Sie die entscheidenden 
Parameter während der Messung auf einen Blick er-
fassen können. 

Parallel werden alle relevanten Mess- und Gerätedaten 
simultan und lückenlos auf einer handelsüblichen SD 
Karte aufgezeichnet, ggf. verknüpft mit „live“ ins Ge-
rät diktierten Audionotizen. So sichern Sie sich mit mi-
nimalem Aufwand die maximale Informationsbasis zur 
späteren Analyse am PC. 

Damit Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: 

Die optimale Beratung Ihres Kunden.

Die mitgelieferte PC-Auswertungssoftware „XIBU“ 
benötigt keine Installation, visualisiert die Messergeb-
nisse eindrücklich, liefert statistische Auswertungen 
in Echtzeit und macht das alles im Handumdrehen für 
das Messprotokoll verfügbar.

���������
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NFA Serie 
 3D NF-Analyser mit Datenlogger

NFA 30M NFA 400M NFA 400 NFA 1000

Frequenzbereiche

Frequenzbereich  ( von ... bis )
16 Hz
32 kHz

5 Hz
400 kHz

5 Hz
400 kHz

5 Hz
1MHz

Frequenzselektive Filter  16,6 | 50/60 | 100/120 | 150/180 | Rest < 2kHz | >2kHz

Magnetische Flussdichte
Messbereich "M" in Nanotesla   (wahlweise Anzeige als Milligauss)

Interner 3D-Sensor ( isotroper Punkt < 3cm3 )  (pat. pend.)

Elektrische Feldstärke
Messbereich "E" in Volt pro Meter (V/m)              Messbereicherweiterung optional auf Anfrage - -

Interner, potentialfreier 3D-E-Feld-Sensor (Patent DE 10 2007 025 911)

Interner potentialfreier 1D-E-Feld-Sensor in Y-Richtung

Interner erdpotentialgebundener Sensor in Y-Richtung

Eingang zur Messung d. kapazitiven Körperankopplung gem. SBM (Handelektrode opt.)

Optionale Sonden ("CH 4")
TCO-konformer E-Feld-Sensor    (30cm Durchmesser, aufsteckbar) opt. opt.

Magnetostatiksensor opt. opt.

Elektrostatiksensor opt. opt.

Eingang für AC oder DC-Signale (z.B. zum Anschluss eines HF-Analysers)

Signalanalyse
Echter Effektivwert ("true RMS")

Echten Effektivwert halten ("true RMS hold" oder "max hold")

Spitzenwert, breitbandig (echter Scheitelpunkt der Welle, als software update in Vorbereitung)

Großes, auch entfernt gut ablesbares LC-Display (4-stellig)

Frequenzdarstellung durch farbveränderliche LEDs oder als Zahlenwert

Tonsignal (NFA: Geigerzählereffekt, Lautstärke, Grenzwertwarnung konfigurierbar)

PC-interface für Echtzeitanzeige (Infrarot, wahlweise Funk) (auf Anfrage) opt. opt.

Interner Datenlogger

Abtastrate: 110.000 Samples / Sek., Maxima werden bis 10 mal / Sek. auf SDHC-Karte 
gespeichert. Simultan und frequenzselektiv für XYZ und CH4, d.h. ohne "Blinde Flecken".

Notizfunktion (voice-recorder)

PC-Konfigurations- u. Auswertungssoftware: Innovative grafische Darstellung und 
Statistikfunktionen, ggf. frequenz- u. achsenspezifisch

Gerät "verriegelbar" zur sicheren Aufzeichnung bei nicht authorisiertem Zugriff

Transientenrecorder (auf Anfrage) opt. opt.

Lieferumfang und optionales Zubehör
DC-Ausgang und Buchse zur externen Stromversorgung

9 Volt Blockbatterie (Alkalimangan)

Internes Li-Ion Akkupack (für 36 - 48h "fullspeed"-Aufzeichnung; Intervallaufzeichnungen viel länger)

Schaltnetzteil zur Schnellladung oder zum Netzbetrieb (dann unbegrenzte Aufzeichnungsdauer)

Stativanschlussmutter im Gehäuseboden

Erdungskabel  (bei NFA zusätzlich große Erdungsklammer)

Potentialfreie Teleskop-Verlängerungsstange (PM4s) opt. opt.

Kompakter Kunststoffkoffer K5
Vorläufige Spezifikationen - Änderungen vorbehalten. Stand: 12.1.2010, Rev. 2.8

Listenpreise in Euro zzgl. Mwst. (netto) 550,00 800,00 1.025,00 1.625,00

Listenpreise in Euro inkl. 19% MwSt. 654,50 952,00 1.219,75 1.933,75

1 - 19.990 mV

Anzeigekonzept

0,1 bis 1.999 V/m

1 - 19999 nT  (bis 400 mT auf Anfrage)

Made in Germany
Die Messung: „Weniger ist mehr“!

Der NFA bringt nur die für den Verlauf der Messung 
wesentlichen Informationen zur Anzeige: 

- Das Display zeigt standardmäßig die 3D-Gesamt-     
  belastung. 

- Farbveränderliche LEDs signalisieren parallel die rele- 
  vanten Frequenzanteile und eine Grenzwertindikation.

- „Geführte Messalgorithmen“ und Audionotizen erlau-
  ben einen extrem rationellen Ablauf der Messung.

- Die NFAs korrigieren und signalisieren unsinnige 
  Einstellungen.

Die Auswertung: „Mehr ist mehr“!
- Damit am PC ein aussagestarkes Protokoll nicht an 
  fehlenden Details scheitert erfasst der NFA die 
  Frequenz- und Achsinformationen simultan, konti-
  nuierlich  und ohne „blinde Flecken“. 

- Die hohe „Auflösung“ von 10 Datensätzen pro 
  Sekunde und die revolutionäre PC Auswerte-Software 
  XIBU erlauben einen völlig neuen Blick auf das 
  vieldiskutierte Phänomen „Dirty Power“.

 PC Software:     XIBU 
                                 

Die bahnbrechende PC-Software zur Auswertung. 
Eine produktspezifische Eigenentwicklung, die Ihnen 
alle Möglichkeiten des NFA erschließt. 

Doch warum in aller Welt „XIBU“?
Das chinesische Schriftzeichen  spricht sich 
„schibu“ und heißt übersetzt„etwas im Detail zeich-
nen“. Das Programm macht seinem Namen alle 
Ehre: Es erlaubt die Analyse der aufgezeichneten 
Daten in jedem Detail, wobei die eingebundenen 
Audio-Notizen, die der NFA während der Messung 
aufgezeichnet hat, ausgesprochen hilfreich sind. 
Weitere Highlights:

- benötigt keine Installation, läuft unter Windows, 
  Linux und – auf Anfrage – dem MAC

- liefert in Echtzeit statistische Auswertungen zum 
  gewählten Ausschnitt

- Unterstützt die effiziente Erstellung aufschluss
  reicher Messprotokolle.

Potentialfreie 3D-Messung ohne „Würfel“ - Geht das überhaupt?

Ja, das geht - mit zwei Patentanmeldungen und noch ein paar weiteren Ideen haben wir die sprichwörtliche 
„Quadratur des Kreises“ geschafft: 

-  Normierte aktive Sensorflächen kompensieren die unterschiedlich großen Feldplattenpaare.

-  Unter Ausnutzung parasitärer Effekte der Sensoren wird der „Verkürzungseffekt“ der langen Achse kompensiert.

... patentierte Hightech 
         ... richtungsweisende Innovationen !

���������
���������

�

����������
��	

- 25 -



N
F 

- 
Te

ch
ni

k
3D-Magnetfeldanalyser mit Datenlogger
NFA 30M

für die umfassendste Analyse
654,50 €

Ergänzt die Magnetfeldmessung um die Langzeitkomponente, wie in den
"Richtwerten für Schlafplätze" gem. SBM gefordert. Basiert auf einen
überlegenen Konzept zur effizienten Erfassung magnetischer
Wechselfelder, umfassender Langzeitaufzeichnung aller relevanter
Parameter und erleichterter Interpretation und Dokumentation der
erfassten Daten.
Von diesem Gerät gibt es noch kein Foto, deshalb ist der äußerlich
ähnliche NFA 1000 abgebildet.

Funktions-Highlights:
3D-Messung mit echtem isotropen Punkt.
Separate Aufzeichnung von Bahn- und Netzstrom sowie Oberwellen mit
trueRMS-Bewertung (16,6 Hz | 50/60 Hz | 100/120 Hz plus geradzahlige
Oberwellen | 150/180 Hz plus ungeradzahlige Oberwellen | sonstige
Frequenzen im Bereich < 2kHz | Alles >2kHz)
Messwerterfassung mit 110.000 Samples pro Sekunde, deren Maxima bis
zu 10 x pro Sekunde auf der mitgelieferten 4 GB SDHC Karte
abgespeichert werden. Durch die simultane und kontinuierliche Erfassung
der Frequenz- und Achsinformationen entgeht Ihnen nicht die kleinste
Spitze.
Notizfunktion (Voicerecorder) zur einfachen Auswertung der
Messung/Aufzeichnung.
Eingang zur HF-Aufzeichnung mit externem HF-Analyser.
Revolutionäre PC-Auswertungssoftware im Lieferumfang: Blitzschnelle
Echtzeitdarstellung, Statistikfunktionen (z. B. 95. Perzentil),
Analysemöglichkeit für "Dirty Power".
Li-Ionen Akkus für bis zu 48 Stunden unterbrechungsfreie Aufzeichnung.
Externe Stomversorgung ist möglich (Netzteil im Lieferumfang).

Technische Daten:
Frequenzbereich: 16 Hz - 32 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

3D-Magnetfeldanalyser mit Datenlogger
NFA 400M

für die umfassendste Analyse
952,00 €

Ergänzt die Magnetfeldmessung um die Langzeitkomponente, wie in den
"Richtwerten für Schlafplätze" gem. SBM gefordert. Basiert auf einem
überlegenen Konzept zur effizienten Erfassung magnetischer
Wechselfelder, umfassender Langzeitaufzeichnung aller relevanten
Parameter und erleichterter Interpretation und Dokumentation der
erfassten Daten.
Von diesem Gerät gibt es noch kein Foto, deshalb ist der äußerlich
ähnliche NFA 1000 abgebildet.

Zusätzlich zu allen Funktionen des NFA 30M:
Auf volle 400 kHz erweiterter Frequenzgang, entsprechend der
TCO-Richtlinie. Ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine umfassende
Analyse künstlicher Oberwellen, z. B. zur tieferen Analyse von "Dirty
Power".
Breitbandige Spitzenwertmessung (echter Scheitelpunkt der Welle) als
Software-Update in Vorbereitung.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 400 KHz (kompensiert, besser als -2 dB).

3D-NF-Analyser mit Datenlogger NFA 400 für die umfassendste Analyse 1.219,75 €
Innovative Alternative zur ME-Baureihe. Basiert auf einem überlegenen
Konzept zur effizienten Erfassung elektrischer und magnetischer
Wechselfelder, umfassender Langzeitaufzeichnung aller relevanten
Parameter und erleichterter Interpretation und Dokumentation der
erfassten Daten.
Von diesem Gerät gibt es noch kein Foto, deshalb ist der äußerlich
ähnliche NFA 1000 abgebildet.

Funktionsumfang ähnlich NFA1000, nur
Ein- statt DREIdimensionale E-Feldmessung (Y-Achse) und keine
Spitzenwertmessung.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 400 KHz (kompensiert, besser als -2 dB)

Besser als im technischen Anhang der TCO-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze gefordert.
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3D-NF-Analyser mit Datenlogger NFA
1000

für die umfassendste Analyse - unser Meisterstück!
1.933,75 €

Innovative Alternative zur ME-Baureihe. Basiert auf einem überlegenen
Konzept zur effizienten Erfassung elektrischer und magnetischer
Wechselfelder, umfassender Langzeitaufzeichnung aller relevanten
Parameter und erleichterter Interpretation und Dokumentation der
erfassten Daten.

Funktions-Highlights:
DREIdimensionale, potentialfreie E-Feldmessung, patentiert.
3D-Messung des Magnetfeldes mit echtem isotropen Punkt.
Separate Aufzeichnung von Bahn- und Netzstrom sowie Oberwellen mit
trueRMS-Bewertung (16,6 Hz | 50/60 Hz | 100/120 Hz plus geradzahlige
Oberwellen | 150/180 Hz plus ungeradzahlige Oberwellen | sonstige
Frequenzen im Bereich < 2kHz | Alles >2kHz).
Messwerterfassung mit 110.000 Samples pro Sekunde, deren Maxima bis
zu 10 x pro Sekunde auf der mitgelieferten 4 GB SDHC Karte
abgespeichert werden. Durch die simultane und kontinuierliche Erfassung
der Frequenz- und Achsinformationen entgeht Ihnen nicht die kleinste
Spitze.
Eingang zur HF-Aufzeichnung mit externem HF-Analyser.
Notizfunktion (Voicerecorder) zur einfachen Auswertung der
Messung/Aufzeichnung.
Breitbandige Spitzenwertmessung (echter Scheitelpunkt der Welle) als
Software-Update in Vorbereitung.
Revolutionäre PC-Auswertungssoftware im Lieferumfang: Blitzschnelle
Echtzeitdarstellung, Statistikfunktionen (z. B. 95. Perzentil),
Analysemöglichkeit für "Dirty Power".
Li-Ionen Akkus für bis zu 48 Stunden unterbrechungsfreie Aufzeichnung.
Externe Stomversorgung ist möglich (Netzteil im Lieferumfang)
Optional, in Vorbereitung: Drahtlose Infrarot- wahlweise Funkschnittstelle
zu externer Anzeigeeinheit / PC

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 1000 KHz (kompensiert, besser als -2 dB), umfasst auch moderne Schaltnetzteile.Besser als im technischen Anhang der TCO-Richtlinie für

Bildschirmarbeitsplätze gefordert.

PC-Auswertungssoftware XIBU Für die NFA-Baureihe 0,00 €
Erschließt unkompliziert die umfangreichen Aufzeichnungen Ihres NFA. .

Revolutioniert die Auswertung von Einzelmessungen und
Langzeitaufzeichnungen
Kostenlos im Lieferumfang des NFA.
Benötigt keine Installation, funktioniert ab Windows 98, mit Linux und auf
Anfrage auch mit dem MAC.
Bietet zusammen mit dem NFA völlig neue Analysemöglichkeiten:
Insbesondere für sog. "Dirty Power".
Einfachste Handhabung, Echtzeitanzeige statistischer Werte für den
gewählten Ausschnitt.
Effiziente Unterstützung für die Erstellung von aussagefähigen
Messprotokollen.
Mehrsprachig.
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TCO konforme Aufstecksonde für
NFA-Serie TCO3 196,35 €

Vereinfacht eine richtlinienkonforme E-Feld-Messung an unzugänglichen
Stellen bei Schlafplatzuntersuchungen oder bei der Abnahme von
feldarmen Elektroinstallationen.

Potentialfreie
Teleskop-Verlängerungsstange 80 cm
PM2

19,75 €

spezieller nicht leitender Kunststoff.
Universal für alle ME Geräte einsetzbar.
Auch in 160 cm Länge erhältlich (PM4)

Potentialfreie
Teleskop-Verlängerungsstange 160 cm
PM4s

49,50 €

spezieller nicht leitender Kunststoff
für NFA Baureihe, mit Schraubanschluss ausgestattet

Magnetostatik Sonde MS-NFA Zum Anschluss an NFA Baureihe 243,00 €
Preiswerte Erweiterung des Einsatzbereichs Ihres NFA.

Produktmerkmale:
Hochpräzise, eindimensionale Messung magnetischer Gleichfelder.
Die Auflösung von nur 10 nT ermöglicht das Auffinden auch schwächster
geomagnetischer Anomalien.
Absolut- und Relativ-Messungen auf Tastendruck auswählbar.
Wird an der Buchse CH4 Ihres NFA angeschlossen und über die
Kopfhörerbuchse mit Strom versorgt (braucht keine eigene Batterie). Somit
können die Messwerte also auch aufgezeichnet und mittels dem
integrierten Voicerecorder kommentiert werden.
(Abbildung ähnlich).

Technische Daten:
Frequenzbereich: 0 Hz

Messbereich: 10 nT - 100 µT

Genauigkeit: +/- 10% (50% rH, 20°C)

Sensor: Hallsonde

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Stromversorgung: über NFA
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Elektrostatik Sonde ES-NFA Zum Anschluss an NFA Baureihe 268,70 €
Preiswerte Erweiterung des Einsatzbereichs Ihres NFA.

Produktmerkmale:
Zur Messung der elektrostatischen Aufladung von Oberflächen. Hilft bei
der Auswahl von raumklima-förderlichen Materialien für z. B. Teppiche,
Vorhänge oder andere Oberflächen.
Zur Messung und Kontrolle elektrostatischer Aufladungen im Bereich der
Elektronikfertigung sowie in der Papier-, Textil- und Kunststoffindustrie.
Die Aufladespannung bis +/- 10.000 Volt wird mit einer Auflösung von 1 V
sowie ihrer Polarität angezeigt.
Abstandshalter garantieren einen genauen Abstand zum Prüfobjekt und
ermöglichen so eine einfache und präzise Messung.
Das verwendete Influenzmessverfahren kommt ohne bewegliche Teile aus
und ermöglicht so ein robustes Gerät von handlicher Größe.
Die Lieferung erfolgt in einer antistatischen Transportbox.
(Abbildung ähnlich).

Lieferumfang: Sonde mit Anschlusskabeln, Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Frequenzbereich: 0 Hz

Messbereich: 1 - 10.000 V/m

Genauigkeit: +/- 10% (50% rH, 20°C)

Audioanalyse: Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar)

Stromversorgung: über NFA

Digitalmultimeter m. Handelektrode u.
Erdkabel VC-840 Set 122,45 €

Geeignet zur Messung der kapazitiven Körperankopplung
("Körperspannung") gemäß den Vorgaben des Standards der
baubiologischen Messtechnik SBM. Hilfreiche Ergänzung zur
Feldstärkemessung.

Lieferumfang: Messgerät, Adapter- und Kabelset und umfangreiches Herstellerzubehör

Silikon-Holster (Schutzhülle) gelb HOL1 Schutz und tolles Outfit ! 27,97 €

für NF-3D Geräte und HF-Analyser
Farbe: gelb
(Lieferung ohne Messgerät)

Datenlogger USB EL-USB3 für HF+NF Geräte ! 78,90 €
USB Datenloggerstick zur Aufzeichnung des DC Ausgangs unserer
Messgeräte. Inklusiv einfacher Software zur grafischen Auswertung der
Messwerte.

DC Spannungsdatenlogger
geeignet für HF58B, HF58B-r, HF59B, ME3851A, ME3951A und
NFA-Serie
Anschluss mit optionalem, speziell gefertigtem Gigahertz Adapterkabel
(Logkab1+2/ 38,20 Euro )
Logging Rate von 1 s bis 12 Stunden einstellbar
Speichert 32.000 Messwerte, Spannungsmessbereiche, DC: 0 bis 30 V

Lieferumfang: Datenlogger, Anleitung, Gigahertz Kurzanleitung, Software-CD, Lithium Batterie
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Abschirmung & Schutz
Für ein physikalisches Phänomen wie „Elektrosmog“ 
gibt es zuverlässig wirksame, physikalische Redukti-
onsmöglichkeiten.

Nur solche wissenschaftlich anerkannten Produkte 
sind Gegenstand dieses Teils. „Handychips“, „Entstör-
geräte“ oder „Schwingungsharmonisierer“ haben wir 
nicht im Programm.

Nachfolgend finden Sie - neben dem bewährten 
AERO_99 für Ihr Handy - noch eine Vielzahl leistungs-
fähiger Abschirmlösungen.

Die Schirmdämpfung der Abschirmfarben, -gewebe 
und Fensterfolien ist von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an 
der Universität der deutschen Bundeswehr München 
geprüft und bestätigt.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise für Farbe 
und Meterware (In den Artikel-Detailansichten unter 
"Bedienungsanleitung" auch online abrufbar).
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Headset AERO_99 strahlungsarm - für Handys 49,50 €
Handys, aber auch konventionelle Headsets, speziell auch deren Ohrhörer,
verursachen erheblichen "Elektrosmog" direkt am Kopf. Das AERO_99®
reduziert diese HF-Strahlung um bis zu 99% (SAR-Gutachten liegt vor).
Der Ohrhörer ist zudem 100% NF-feldfrei (Akustikkoppler ohne
elektronischen Lautsprecher).

Reduziert die HF-Belastung um bis zu 99%
Funktionsprinzip millionenfach in der Medizintechnik bewährt (Stethoskop).
Ultraleichte AirComTM Technologie für kristallklare Schallübertragung bei
hohem Tragekomfort. Ohrclip ergonomisch einstellbar - auch für
Kinderohren. Schickes Design - präzise verarbeitet und mechanisch stabil.
Passt Ihr Handy? Bitte sehen Sie dazu unbedingt in unserer Vergleichsliste
nach oder fragen Sie uns bei Bestellung!

Lieferumfang: Headset AERO_99® und Adapter-Set

Abschirmfarbe 1 Liter HSF54-1 schützt vor Hoch- und Niederfrequenz 79,90 €
Abschirmfarbe hochfrequenter elektromagnetischer Felder und
niederfrequenter elektrischer Felder. Auf Basis eines
Reinacrylatbindemittels bietet diese Abschirmfarbe einen perfekten
Kompromiss aus hoher Schirmdämpfung, hoher Wasserbeständigkeit und
guter Ökologie.
Erdung erforderlich! Siehe Zubehör Erdungssets.

Innen und außen anwendbar.
Schirmdämpfung einlagig bis 40 dB (99,99%).
Atmungsaktiv, emissionsarm, lösemittelfrei.
Dauerhaft korrosionsbeständig, enthält kein Metall.
Farbe schwarz, problemlos mit allen gängigen Dispersionsfarben
überarbeitbar.
Ergiebigkeit : innen ca. 7,5 m²/l, außen ca. 5 m²/l

Lieferumfang: Farbe, Verarbeitungshinweise

Abschirmfarbe 5 Liter HSF54-5 schützt vor Hoch- und Niederfrequenz 349,90 €
Abschirmfarbe hochfrequenter elektromagnetischer Felder und
niederfrequenter elektrischer Felder. Auf Basis eines
Reinacrylatbindemittels bietet diese Abschirmfarbe einen perfekten
Kompromiss aus hoher Schirmdämpfung, hoher Wasserbeständigkeit und
guter Ökologie.
Erdung erforderlich! Siehe Zubehör Erdungssets.

Innen und außen anwendbar.
Schirmdämpfung einlagig bis 40 dB (99,99%).
Atmungsaktiv, emissionsarm, lösemittelfrei.
Dauerhaft korrosionsbeständig, enthält kein Metall.
Farbe schwarz, problemlos mit allen gängigen Dispersionsfarben
überarbeitbar.
Ergiebigkeit : innen ca. 7,5 m²/l, außen ca. 5m²/l

Lieferumfang: Farbe, Verarbeitungshinweise

Erdungsset Innen ES Erdungsset für Abschirmfarben Innenbereich 19,90 €
Pro zusammenhängender Farbfläche (pro Raum) wird ein Erdungsset
benötigt!

Edelstahl Erdungsplatte 8 x8 x 0,3 cm mit rückseitigem
Spezial-Kontaktvlies.
Erdungsanschluss M6.
4 Schrauben & 4 Universaldübel à 6 mm.
1 m Erdungskabel 2,5 mm² vormontiert.
Eine bebilderte Montageanleitung liegt bei.
Auch als Set für die Außenmontage erhältlich.

Lieferumfang: Erdungsset komplett
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HF-Abschirmstoff ST-Naturell auch als Vorhang auf Maß! Auf Baumwollbasis. 89,90 €
Sie können dieses Produkt in Schritten von 0,1 Laufmetern bestellen.
Geben Sie dazu in Ihrer Bestellung z. B. 4,6 ein! Dieses Produkt wird
kundenspezifisch von einer großen Rolle abgeschnitten. Eine Rücknahme
ist nicht möglich!
NATURELL ist ein halbtransparentes Baumwollgewebe zur Abschirmung
hochfrequenter Strahlung (HF). Ideal verarbeitbar als Gardinen- oder
Vorhangstoff. 100% textile Eigenschaften: Waschbar, leicht zu
konfektionieren, bügeln und nähen.
Bei Fragen oder Sonderschnitten kontaktieren Sie uns bitte per Email oder
Telefon.

Preisangabe pro Laufmeter.
Breite: 250 cm, Länge: Meterware (Preis je Laufmeter).
Schirmdämpfung 40 dB (99,99 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz.
Schirmdämpfung geprüft von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der
deutschen Bundeswehr München. Die Schirmdämpfung wird durch einen
eingesponnenen versilberten Kupferfaden erreicht. Material:
Öko-Baumwolle, zertifiziert nach Öko-Tex 100 und 1000.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden. Bei Bestellung
individueller Maßzuschnitte verrechnen wir zusätzlich 10 € je Maßvorhang
mit Bleiband. Hierfür bitten wir Sie, mit uns telefonisch oder per Email
Kontakt aufzunehmen.

HF-Abschirmstoff ST-New-Daylite auch als Vorhang auf Maß! Extra licht- und luftdurchlässig ! 69,90 €
Sie können dieses Produkt in Schritten von 0,1 Laufmetern bestellen.
Geben Sie dazu in Ihrer Bestellung z. B. 4,6 ein! Dieses Produkt wird
kundenspezifisch von einer großen Rolle abgeschnitten. Eine Rücknahme
ist nicht möglich!
NEW-DAYLITE ist ein hoch transparentes Treviragewebe zur Abschirmung
hochfrequenter Strahlung (HF). Ideal verarbeitbar als Gardinen- oder
Vorhangstoff. 100 % textile Eigenschaften: Waschbar, leicht zu
konfektionieren, bügeln und nähen. Für Fragen oder Sonderschnitte
kontaktieren Sie uns bitte per Email oder Telefon.

Preisangabe je Laufmeter.
Breite: 260 cm, Länge: Meterware (Preis je Laufmeter), Farbe: weiß.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz.
Schirmdämpfung geprüft von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der
deutschen Bundeswehr München. Die Schirmdämpfung wird durch einen
eingesponnenen versilberten Kupferfaden erreicht. Material: Trevira.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden. Bei Bestellung
individueller Maßzuschnitte verrechnen wir zusätzlich 10 € je Maßvorhang
mit Bleiband. Hierfür bitten wir Sie, mit uns telefonisch oder per Email
Kontakt aufzunehmen.

HF-Abschirmstoff ST-New-Topas auch als Vorhang auf Maß! Für erhöhte
Brandschutzanforderungen. 79,90 €

Sie können dieses Produkt in Schritten von 0,1 Laufmetern bestellen.
Geben Sie dazu in Ihrer Bestellung z. B. 4,6 ein! Dieses Produkt wird
kundenspezifisch von einer großen Rolle abgeschnitten. Eine Rücknahme
ist nicht möglich!
NEW-TOPAS ist ein hoch transparentes Polyestergewirke (Trevira CS) zur
Abschirmung hochfrequenter Strahlung (HF). Ideal verarbeitbar als
Gardinen- oder Vorhangstoff. 100% textile Eigenschaften: Waschbar, leicht
zu konfektionieren, bügeln und nähen. Erfüllt Brandschutzklasse B1 für
öffentliche Gebäude. Für Fragen oder Sonderschnitte kontaktieren Sie uns
bitte per Email oder Telefon.

Preisangabe pro Laufmeter.
Breite: 250 cm, Länge: Meterware (Preis je Laufmeter), Farbe: Weiß.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz.
Schirmdämpfung geprüft von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der
deutschen Bundeswehr München. Die Schirmdämpfung wird durch einen
eingesponnenen versilberten Polyamidfaden erreicht. Material: Trevira CS,
erfüllt Brandschutzklasse B1 für öffentliche Gebäude.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden.
Bei Bestellung individueller Maßzuschnitte verrechnen wir zusätzlich 10 €
je Maßvorhang mit Bleiband. Hierfür bitten wir Sie, mit uns telefonisch oder
per Email Kontakt aufzunehmen.
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HF- Doppelbettbaldachin aus
NEW-DAYLITE CDD25 BD-DO

unkompliziert und effektiv! Äußerst geräumiger Schnitt.
799,00 €

NEW-DAYLITE ist ein hoch transparentes Treviragewebe zur Abschirmung
hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (HF). Dieser
Abschirmbaldachin stellt eine einfache und kostengünstige Methode dar,
den Schlafplatz vollständig abzuschirmen.

Breite: 230 cm, Tiefe: 230 cm, Höhe: 240 cm.
Form: Kastenform, Farbe: weiß.
Eingänge: Bequemer Einstieg durch zwei überlappende Öffnungen.
Montage: Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung
der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen beliebige
Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz.
Schirmdämpfung geprüft von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der
deutschen Bundeswehr München. Die Schirmdämpfung wird durch einen
eingesponnenen versilberten Kupferfaden erreicht.
Material: Trevira.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden, niederfrequente
elektrische Wechselfelder (NF) müssen durch ergänzende Maßnahmen
reduziert werden.

Lieferumfang: Baldachin, Befestigungsmaterial (Dübel, Haken, Karabinerhaken, Seil).

HF-Einzelbettbaldachin aus
NEW-DAYLITE CSD25 BD-EN

unkompliziert und effektiv! Äußerst geräumiger Schnitt.
649,89 €

NEW-DAYLITE ist ein hoch transparentes Treviragewebe zur Abschirmung
hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (HF). Dieser
Abschirmbaldachin stellt eine einfache und kostengünstige Methode dar,
den Schlafplatz vollständig abzuschirmen.

Breite: 130 cm, Tiefe: 230 cm, Höhe: 240 cm.
Form: Kastenform, Farbe: weiß.
Eingang: Bequemer Einstieg durch eine überlappende Öffnung.
Montage: Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung
der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen beliebige
Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden. Schirmdämpfung
25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz. Schirmdämpfung geprüft von
Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der deutschen Bundeswehr
München. Die Schirmdämpfung wird durch einen eingesponnenen
versilberten Kupferfaden erreicht.
Material: Trevira.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden, niederfrequente
elektrische Wechselfelder (NF) müssen durch ergänzende Maßnahmen
reduziert werden.

Lieferumfang: Baldachin, Befestigungsmaterial (Dübel, Haken, Karabinerhaken, Seil).

HF- Universalbettbaldachin aus
NEW-DAYLITE CUD25 BD-UN

unkompliziert und effektiv!
499,90 €

NEW-DAYLITE ist ein hoch transparentes Treviragewebe zur Abschirmung
hochfrequenter Strahlung (HF). Dieser Abschirmbaldachin stellt eine
einfache und kostengünstige Methode dar, den Schlafplatz vollständig
abzuschirmen. Günstig, bietet aber durch die Pyramidenform bei weitem
nicht so viel Freiheit / Platz wie ein Kastenbaldachin!

Breite unten: 300 cm, Tiefe unten: 300 cm, Höhe: 240 cm.
Form: Pyramidenform oben zulaufend, mit 60 cm Ring für breiteren Fall.
Montage: Aufhängung über einen Punkt an der Decke.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz.
Schirmdämpfung geprüft von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli an der Universität der
deutschen Bundeswehr München. Die Schirmdämpfung wird durch einen
eingesponnenen versilberten Kupferfaden erreicht.
Material: Trevira, Farbe: weiß.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden, niederfrequente
elektrische Wechselfelder (NF) müssen durch ergänzende Maßnahmen
reduziert werden.

Lieferumfang: Baldachin, Befestigungsmaterial (Dübel, Haken, Karabinerhaken, Seil).
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HF-Bettunterlage "klein" aus
NEW-DAYLITE CND25 BD-ULK

komplettiert den Faradayischen Käfig
99,90 €

Für einen vollständigen Faraday´schen Käfig sollten Baldachine auch von
unten abgeschirmt werden. Diese "Bettunterlage" ist ein eingenähtes Stück
Stoff, das direkt unter das Bett oder unter einen Teppich gelegt werden
kann. Wir verzichten bewusst auf das Einnähen des Stoffes in
teppichartige Materialien, da wir zum einen den Preis gering halten wollten
und wir andererseits Ihren Geschmack und die Einrichtung Ihres
Schlafzimmers nicht kennen. Passend für den Einzelbett-Baldachin.

Breite: 150 cm, Tiefe: 250 cm.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz. Die
Schirmdämpfung wird durch einen eingesponnenen versilberten
Kupferfaden erreicht. Material: Trevira. Farbe: weiß.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden, niederfrequente
elektrische Wechselfelder (NF) müssen durch ergänzende Maßnahmen
reduziert werden.

HF-Bettunterlage "groß" aus
NEW-DAYLITE CMD25 BD-ULG

komplettiert den Faradayischen Käfig
179,90 €

Für einen vollständigen Faraday´schen Käfig sollten Baldachine auch von
unten abgeschirmt werden. Diese "Bettunterlage" ist ein eingenähtes Stück
Stoff, das direkt unter das Bett oder unter einen Teppich gelegt werden
kann. Wir verzichten bewusst auf das Einnähen des Stoffes in
teppichartige Materialien, da wir zum einen den Preis gering halten wollten
und wir andererseits Ihren Geschmack und die Einrichtung Ihres
Schlafzimmers nicht kennen. Passend für den Doppelbett- und
Universal-Baldachin.

Breite: 250 cm, Tiefe: 250 cm.
Schirmdämpfung 25 dB (99,7 % Abschirmwirkung) bei 1 GHz. Die
Schirmdämpfung wird durch einen eingesponnenen versilberten
Kupferfaden erreicht. Material: Trevira, Farbe: weiß.
Erdung: Kann nicht kontaktiert und geerdet werden, niederfrequente
elektrische Wechselfelder (NF) müssen durch ergänzende Maßnahmen
reduziert werden.

abgeschirmte Leitung, Meterware KAB-LM schirmt zuverlässig elektrische Felder 1,50 €
Verwendung in Anlehnung an VDE 0298, Teil 3: Verlegung über, auf, in
und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im
Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schütt-,
Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet,
sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdreich.
Vorzugsweise in Laboratorien, Kliniken, technischen Studios, biologischen
Bauten und für Computertechnik. Hohe Störstrahlsicherheit gegenüber von
außen einfallenden elektrischen Feldern sowie Abschirmung der am Leiter
verursachten Felder gegenüber der Umgebung.
(auch als 100 m Rolle erhältlich)

Preisangabe je Meter
Hausinstallationskabel NYMST-J 3 x 1,5 mm
abgeschirmt
Außendurchmesser ca. 9 mm
PVC
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4-fach Euro-Steckdosenleiste, geschirmt
SLS4000

mit VDE-Prüfzeichen
39,50 €

Minimiert "Elektrosmog" durch Netzstrom (ideal beispielsweise für
Computer-Arbeitsplätze)

Industriequalität
Geschirmtes Gehäuse.
Flexible PVC-Schlauchleitung, geschirmt und verdrillt (Länge ca. 2,2 m, 3 x
1,5 mm²).
Mit HF-Entkopplungsfilter zwischen den Steckdoseneinsätzen.
Grenzwerte gem. TCO-Richtlinie werden unterschritten.
Mit VDE-Prüfzeichen, Kindersicherung und zweipoligem Schalter. 250 VAC
/ max. 16 A / 3500 W (!) belastbar.
Stabiles Aluminiumprofil mit 4 Schuko-Einsätzen (45°). Endstücke mit
Aufwickelvorrichtung.

Lieferumfang: Steckdosenleiste

Kaltgeräteanschlussleitung, geschirmt
KAS-0006

für durchgängigen Schutz
14,49 €

Minimiert "Elektrosmog" bei Anschlusskabeln von Computern, Monitoren,
Druckern und anderen beweglichen Geräten.

Flexible PVC-Schlauchleitung mit VDE-Zeichen, geschirmt und verdrillt.
Winkel-Schukostecker und Kaltgerätebuchse angespritzt.
Grenzwerte gem. TCO-Richtlinie werden unterschritten.

Lieferumfang: Kaltgeräteanschlussleitung
Technische Daten:
Nennleistung: 250 VAC / max. 10 A belastbar / 3x1 mm / 2 m

Laptop-Anschlussleitung, geschirmt
KAS-0007

für durchgängigen Schutz
19,80 €

Minimiert "Elektrosmog" bei Anschlusskabeln von Computern, Monitoren,
Druckern und anderen beweglichen Geräten.

Flexible PVC-Schlauchleitung mit VDE-Zeichen, geschirmt und verdrillt.
Winkel-Schukostecker und C5 Buchse, schwarz.
Grenzwerte gem. TCO-Richtlinie werden unterschritten.

Lieferumfang: Anschlussleitung
Technische Daten:
Nennleistung: 250 VAC / max. 10A belastbar /

Verlängerungsleitung, geschirmt
KAS-0008

für durchgängigen Schutz
22,50 €

Minimiert "Elektrosmog" bei beweglichen Leitungen und Geräten.

Flexible PVC-Schlauchleitung mit VDE-Zeichen, geschirmt und verdrillt.
Schukostecker und Schukobuchse, weiß, 5m.
Grenzwerte gem. TCO-Richtlinie werden unterschritten.

Lieferumfang: Verlängerungsleitung
Technische Daten:
Nennleistung: 250 VAC / max. 10A belastbar /

- 35 -



Netzabkoppler
Für die Netzabkoppler der NA comfort - Baureihe wurde aufgrund des fortschrittlichen Schaltungsprinzips erstmals 
überhaupt das VDE-Zeichen für geprüfte und zertifizierte Sicherheit erteilt. In den Geräten ist zusätzlich eine paten-
tierte Stromspar-Schaltung realisiert. 

Gegenüber konventionellen „Netzfreischaltern“    
haben beide Baureihen gemeinsame Vorteile:

Keine gesundheitsbelastenden elektromagnetischen 
Wechselfelder mehr. Durch das Abkoppeln ab dem 
Sicherungskasten werden die nachfolgenden Leitungen 
zuverlässig netzspannungsfrei geschaltet.

Zuverlässige Funktion auch mit elektronischen Verbrau-
chern (u. a. Drehdimmer, Staubsauger, Schaltnetzteile 
(z. B. für Halogenlampen)) und zwar ohne dass auf-
wendig Grundlastelemente in diese Geräte eingebaut 
werden müssen. Beide Baureihen verwenden eine 
Überwachungsgleichspannung und die baubiologisch 
entscheidende Restwelligkeit wird durch eine kaska-
dierte Gleichrichterschaltung auf wenige Millivolt ge-
drückt. Die mitgelieferte Kontrollleuchte ermöglicht eine 
bequeme, dauerhafte Funktionsüberwachung.

Hervorragende Blitzschutzfunktion bei Überspannung 
durch Einschläge im Versorgungsnetz.
Verpolungssicher: Ein versehentlich verpolter Anschluss 
von Phase und Neutralleiter wird signalisiert und schützt 
so vor Einbaufehlern wartungsfrei. Nimmt nach einem 
Stromausfall die Funktion selbstständig wieder auf.
Minimale Einschalt- und kurze Ausschaltverzögerung, 
ohne die Gefahr instabiler Schaltzustände. Spezifische 
Vorteile der beiden Baureihen „NA comfort“ und „Ulti-
ma“ finden Sie unter dem Punkt „Entscheidungshilfe“ 

Gigahertz Netzabkoppler:

„industrielle Produktion 
  made in Germany“
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Netzabkoppler comfort 1 C1 der preisgünstigste 112,34 €
Schon das Basismodell verfügt über die wichtigsten Innovationen der
comfort-Baureihe.

Zuverlässige Funktion auch mit Drehdimmern, Leuchtstoff- und
Energiesparlampen, Halogenstrahlern und Geräten mit Anlaufelektronik
wie z. B. Staubsaugern.
Orientierungslichter in Lichtschaltern und Babynachtlichter funktionieren
auch in abgekoppeltem Zustand.
Verpolungssicher und überspannungsfest.
LED-Anzeige für den Schaltzustand "abgekoppelt".

Lieferumfang: Netzabkoppler, Systemkontrollleuchte, ausführliche Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Nennleistung: Nennspannung / -belastbarkeit: 10 A, 230 VAC +/- 10%, 2300 Watt Glühlampenlast

Mechanische Lebensdauer des Relais: ca. 15.000.000 Schaltspiele.
1-polige Abschaltung: für optimalen Personenschutz und minimale Restwelligkeit. Überkopplungen werden durch einen niederohmigen Ausgang
optimal abgeleitet.

Restwelligkeit: < 8 mV / < 16 mV / < 32 mV (nominal/typisch/maximal)
Überwachungsspannung: Baubiologisch verträgliche Niederstrom-Gleichspannung (max. 8 mA / 230 VDC)

Netzabkoppler NA5 comfort mit
VDE-Zeichen NA5

der preisgünstige 16A-Typ mit VDE-Zeichen
151,01 €

Unterbricht die Netzspannung schon im Sicherungskasten, solange kein
Strom gebraucht wird.

Zusätzlich zu allen Funktionen des NA1:
Höher belastbar: Vorsicherung 16A
Geringere Restwelligkeit: < 8 mV

Lieferumfang: Netzabkoppler, Systemkontrollleuchte, ausführliche Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Nennleistung: Nennspannung / -belastbarkeit: 16 A, 230 VAC +/- 10%, 2300 Watt Glühlampenlast

Mechanische Lebensdauer des Relais: ca. 15.000.000 Schaltspiele.
1-polige Abschaltung: für optimalen Personenschutz und minimale Restwelligkeit. Überkopplungen werden durch einen niederohmigen Ausgang
optimal abgeleitet.

Restwelligkeit: < 4 mV / < 8 mV / < 16 mV (nominal/typisch/maximal)
Überwachungsspannung: Baubiologisch verträgliche Niederstrom-Gleichspannung (max. 8 mA / 230 VDC)

Netzabkoppler NA7 comfort mit
VDE-Zeichen NA7

der meistverkaufte mit VDE-Zeichen
188,14 €

Unterbricht die Netzspannung schon im Sicherungskasten, solange kein
Strom gebraucht wird.

Zusätzlich zu allen Funktionen des NA5:
Nochmals niedrigere Restwelligkeit: < 4 mV
LED-gestützte Funktionsdiagnose für noch einfacheren Einbau und Betrieb
Unser TOPSELLER unter den Netzabkopplern !

Lieferumfang: Netzabkoppler, Systemkontrollleuchte, ausführliche Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Nennleistung: Nennspannung / -belastbarkeit: 16 A, 230 VAC +/- 10%, 2300 Watt Glühlampenlast

Mechanische Lebensdauer des Relais: ca. 15.000.000 Schaltspiele.
1-polige Abschaltung: für optimalen Personenschutz und minimale Restwelligkeit. Überkopplungen werden durch einen niederohmigen Ausgang
optimal abgeleitet.

Restwelligkeit: < 2 mV / < 4 mV / < 8 mV (nominal/typisch/maximal)
Überwachungsspannung: Baubiologisch verträgliche Niederstrom-Gleichspannung (max. 8 mA / 230 VDC)
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interruptor 
diferencial

Verbraucher /
Lampe

Überwachungsspannung
Serie NA1-8  + C1-8 :  250V DC
Serie ultima: 0,23 V DC

Sicherung
Hausanschluss

Anschlussbeispiel eines Netzabkopplers:
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Netzabkoppler

Netzabkoppler Ultima 8 U8 kann auch Standby-Geräte abkoppeln 208,96 €
Unterbricht die Netzspannung schon im Sicherungskasten, solange kein
Strom gebraucht wird.

Eine patentierte Schaltung kann auch sogenannte "primärseitige Netzteile"
zuverlässig abkoppeln.
Die abkoppelbare Scheinleistung beträgt bis zu 100 Watt.
Ideal z. B. für Rolladensteuerungen, die mit herkömmlichen
Netzabkopplern nicht abzukoppeln sind.
Nur 230 Millivolt Überwachungsspannung - der geringste Wert im Markt.
Die Einstellmöglichkeiten machen vieles möglich, erfordern aber auch
mehr Installationsaufwand und "Mitdenken" im Betrieb.

Lieferumfang: Netzabkoppler, Systemkontrollleuchte, Grundlastelement, ausführliche
Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Nennleistung: Nennspannung / -belastbarkeit: 16 A, 230 VAC +/- 10%, 3500 Watt Glühlampenlast

Mechanische Lebensdauer des Relais: ca. 15.000.000 Schaltspiele.
1-polige Abschaltung: für optimalen Personenschutz, minimale Restwelligkeit und aktiver HF- NF-Kompensation

Restwelligkeit: < 1 mV / < 1 mV / < 1 mV (nominal/typisch/maximal)
Überwachungsspannung: Minimale Niederstrom-Gleichspannung (230 Millivolt)
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Für einen gesunden und erholsamen Schlaf....

Sicherungskasten

Schlafzimmer

Kinderzimmer
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Automatisches Abschalten der elektrischen Felder durch Gigahertz Netzabkoppler.

- nach Ausschalten des letzten Verbrauchers nehmen wir automatisch die
  Netzspannung von den Leitungen

- ein Netzabkoppler je Stromkreis erforderlich, z.B. einen Netzabkoppler für das 
  Schlafzimmer und einen für das Kinderzimmer

- einfacher Einbau in den Sicherungskasten, machbar von jedem Elektriker 
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                             Bitte informieren Sie sich auch online unter 
                           www.gigahertz-solutions.de
 
Viele Hintergrundinformationen zum Thema Elektrosmog, weitere Produkte, unser großes 
Seminarangebot sowie Film- und Tonbeiträge warten auf Sie !

Technischer Anhang / Tabellenteil

Kleinzubehör

inkl. Mwst.

Kabel

Logkab01, Anschlusskabel für EL-USB Datenlogger passend für ME3851/3951, HF58B/B-r 38,20

Logkab02, Anschlusskabel für EL-USB Datenlogger passend für HF59 38,20

KAB0033 Anschlusskabel für ein HF Gerät an die NFA Baureihe (2,5mm Klinke/Klinke) 9,95

Abschirmung
N-80 , Demostoff Abschirmgewebe Naturell 80cmx80cm 29,75

KF-2 Klappferrite, zur Reduktion von HF auf Leitungen ( z.b. Aero_99 ) 8,95

ADA-NOK Adapter für Nokia pop-port Telefone 12,85

ADA-SAM Adapter für verschiedene Samsung Telefone 6,95

ADA-MOT Adapter für verschiedene Motorola Telefone 8,95

ADA-SON Adapter für verschiedene SonyEricsson Telefone 6,95

Nokia AV, Umbau des Aeros auf NOKIA AV Anschluss 12,85

TAE2  TAE Telefonanschlussverteiler ( z.B. 2 Telefone an einer Leitung) 9,90

Netzabkoppler
SK1 Systemkontrollleuchte NA Reihe 7,79

SK2 Systemkontrolleuchte Ultima Reihe 3,69

X21 Kondensator 1µF extern 6,66

GL  Grundlastelement 8,21

Zubehör / Ersatzteile
DP3000 externes Display 81,40

MFP Multifunktionsschraubenzieher 5,95

MP-1 3D- Kompass 63,90

BAT0001 8,4V/200mAh Ni-MH Akku für ME/ETC/EMT 9,70

BAT0007  9,6V/750mAh Ni-MH Akkupack  für HF5xxx 33,80

BAT0010 3,7V / 2200mAh Li-Ionen Akku für NFA Baureihe 49,50

Zubehör-
preise
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  o. Mwst. inkl. Mwst.

Netzabkoppler NA 1 bis 8 comfort mit VDE-Zeichen
NA1 comfort mit VDE 10 < 16 104,40  124,24  
NA5 comfort mit VDE 16 < 8 126,90  151,01  
NA7 comfort mit VDE  * 16 < 4 158,10  188,14  
NA8 comfort mit VDE 16 < 4 195,60  232,76  

Netzabkoppler comfort 1 bis 8 (Vorläufermodell des vom VDE zertifizierten NA 1 bis 8 comfort)
comfort 1 10 < 16 94,40  112,34  
comfort 5 16 < 8 114,40  136,14  
comfort 7 16 < 4 142,50  169,58  

Netzabkoppler ultima (speziell für Stromkreise mit Standby-Geräten)
ultima 8 16 < 1 100 W 175,60  208,96  
ultima 8 time (auch für 16 < 1 100 W 242,50  288,58  
Kühlschränke und Wasserbetten) * gängigster Typ im Sortiment

Netzabkoppler  Zubehör
Systemkontrollleuchte ultima (zusätzlich; ein Stück ist im Abkopplerpreis enthalten) 3,10  3,69  
Systemkontrollleuchte comfort (zusätzlich; ein Stück ist im Abkopplerpreis enthalten) 6,55  7,79  
Grundlastelement 6,90  8,21  
Aufputzkasten (zur Wandmontage) 8,45  10,06  
Demo-Set "Netzabkopplung/Abschirmung/Feldeigenschaften" 158,10  188,14  
(NA7 comfort in Tischgehäuse mit geschirmter Zuleitung, Schukosteckdose und Halogentischlampe)

Entscheidungshilfe: Welche Ausführung für welchen Einsatz?

Patentierte Schaltungstechnik garantiert im Wettbewerbsvergleich höchste Funktionalität und Schaltstabilität
sowie baubiologische Bestwerte. Hochwertige Bauteile und Verarbeitung. Bewährte, langlebige Qualität. 

NA 1 bis 8 comfort. Die Ersten mit VDE-Zeichen für zertifizierte Gerätesicherheit. Einfachster Einbau und Bedienung, da keine
Einstellung erforderlich. Zuverlässige Funktion auch mit elektronischen Verbrauchern. Neue Stromsparschaltung.

comfort 1 bis 7:  Wie alle gängigen Billigangebote zwar  o h n e  VDE-Zeichen, aber schon  m i t  den
von diesen unerreichten, prinzipiellen Vorteilen der vom VDE zertifizierten, neuen NA comfort - Baureihe.

ultima: Können als einzige auch Standby-Geräte (Rolladensteuerungen, Ladegeräte etc.) automatisch vom Netz trennen.
Manuelle Einstellung / Nachjustierungen und ggf. Grundlasten (1 Stück im Lieferumfang) für kritische Verbraucher erforderlich.

Liefer- und Zahlungsbedingungen netto inkl. Mwst.
Ab Werk, zzgl. Verpackung und Versand Pauschale im Inland: 5,00  5,95  
Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen des ZVEI e.V.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Gigahertz Solutions GmbH, Am Galgenberg 16,  D-90579 Langenzenn, Tel. (09101) 9093-0, Fax (09101) 9093-23
internet: www.gigahertz-solutions.de Stand: 2011 N
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ME Serie
M / E Analyser für Niederfrequenz

inkl. Mwst.

Kurzbezeichnung ME3030 ME3830 ME3840 ME3851 ME3951

Listenpreise in Euro zzgl. Mwst. (netto) 108,40 167,65 250,00 335,71 475,00

Listenpreise in Euro inkl. 19% MwSt.   129,00 199,50 297,50 399,50 565,25

Frequenzbereiche

Frequenzbereich  ( von ... bis )
16 Hz
2 kHz

16Hz
100 kHz

5 Hz
100 kHz

5 Hz
100 kHz

5 Hz 
400 kHz

Filtermodul 16,7 Hz / 50Hz / 2kHz   

Messbereich

Messbereich      1 - 2000 nT  / Vm     

Messbereich     0,1 - 200 nT / Vm  

Sensoren

Interner 1D-Magnetfeldsensor     

Interner erdpotentialgebundener Sensor in Y-Richtung     

Interner potentialfreier 1D-E-Feld-Sensor in Y-Richtung(erhöhte Toleranz)     

TCO-konformer E-Feld-Sensor "TCO Light" (aufsteckbar)    184,45 Euro opt. opt.

Ausstattungsumfang

Ausgänge AC und DC  

Auto power off Funktion     

Lieferumfang und optionales Zubehör

9 V Batterie inkl. inkl. inkl.

NiMH Akku, aufladbar inkl. inkl.

Netzteil inkl. inkl.

Kalibrierungszertifikat mit Frequnzverlauf  " KAL-NF" 154,70 Euro opt. opt.

externes Dislpay DP3000A   81,40 Euro opt. opt. opt. opt. opt.

Erdungskabel inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Erdungsklammer inkl. inkl.

Potentialfreie Teleskop-Verlängerungsstange opt. opt. opt. opt. opt.

Kunststoffkoffer opt. opt. opt. inkl. inkl.

professionelle 
Analyse

Zubehör-
preise

einfache 
Bewertung

Made in Germany
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NFA Serie 
 3D NF-Analyser mit Datenlogger

3D NF-Analyser NFA 30M NFA 400 NFA 1000
Listenpreise in Euro zzgl. Mwst. (netto) 550,00 1.025,00 1.625,00

Listenpreise in Euro inkl. 19% MwSt. 654,50 1.219,75 1.933,75

Frequenzbereiche

Frequenzbereich  ( von ... bis )
16 Hz
32 kHz

5 Hz
400 kHz

5 Hz
1MHz

Frequenzselektive Filter  16,6 | 50/60 | 100/120 | 150/180 | Rest < 2kHz | >2kHz

Magnetische Flussdichte
Messbereich "M" in Nanotesla or Milligauss 

Interner 3D-Sensor ( isotroper Punkt < 3cm3 )  (pat. pend.)

Elektrische Feldstärke
Messbereich in Volt pro Meter (V/m)              Messbereicherweiterung optional auf Anfrage -

Interner, potentialfreier 3D-E-Feld-Sensor (Patent DE 10 2007 025 911)

Interner potentialfreier 1D-E-Feld-Sensor in Y-Richtung

Interner erdpotentialgebundener Sensor in Y-Richtung (TCO - Empfehlung)

Eingang zur Messung d. kapazitiven Körperankopplung gem. SBM (Handelektrode opt.)

Optionale Sonden ("CH 4")
TCO-konformer E-Feld-Sensor    (30cm Durchmesser, aufsteckbar) opt. opt.

Magnetostatiksensor opt. opt.

Elektrostatiksensor opt. opt.

Eingang für AC oder DC-Signale (z.B. zum Anschluss eines HF-Analysers)

Signalanalyse
Echter Effektivwert ("true RMS")

Echten Effektivwert halten / Spitzenwert halten 

Spitzenwert, breitbandig (echter Scheitelpunkt der Welle)

Großes, auch entfernt gut ablesbares LC-Display (4-stellig)

Frequenzdarstellung durch farbveränderliche LEDs oder als Zahlenwert

Tonsignal (Geigerzählereffekt, Lautstärke regelbar)

Interner Datenlogger

Abtastrate: 110.000 Samples / Sek., Maxima werden bis 10 mal / Sek. auf SDHC-Karte 
gespeichert. Simultan und frequenzselektiv für XYZ und CH4, d.h. ohne "Blinde Flecken".

Notizfunktion (voice-recorder)

PC-Konfigurations- u. Auswertungssoftware: Innovative grafische Darstellung und 
Statistikfunktionen, frequenz- u. achsenspezifisch

Gerät "verriegelbar" zur sicheren Aufzeichnung bei nicht authorisiertem Zugriff

Lieferumfang und optionales Zubehör
Internes Li-Ion Akkupack (für bis zu 48h "fullspeed"-Aufzeichnung, NFA 30M mehr als 48h)

Schaltnetzteil zur Schnellladung oder zum Netzbetrieb (dann unbegrenzte Aufzeichnungsdauer) 

Stativanschlussmutter im Gehäuseboden

Erdungskabel 

Potentialfreie Teleskop-Verlängerungsstange (PM4s) oder - Messgerätehalter (PM1) opt. opt.

Kompakter Kunststoffkoffer K5
Rev. 4.0, Februar 2011, Änderungen vorbehalten.

Anzeigekonzept

0,1 bis 1.999 V/m

1 - 19999 nT  (bis 400 uT auf Anfrage)

1 - 19.990 mV

Made in  Germany
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Mess- und HF- Technik:   Forschung.   Entwicklung.   Industrielle Produktion.
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