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Gerätebezeichnung:
Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Konzentration Ozon:
Durchfluss:
Abmessungen (BxHxT):
Gewicht:
Produktklassifizierung nach
MP-Richtlinien 93/42 EWG

Technische Daten

OZON-Therapie

Hyper Medozon comfort
230V~/50 Hz oder 115V~/50 Hz
210 VA
5-80 μg/ml (Regelung über Analyser)
1 l/min
535 x 180 x 460 mm
18,7 kg

II b
■ Best. Nr. 16605
■ Best. Nr. 16606

Hyper Medozon comfort: für die nor-
mobare und hyperbare Ozontherapie

Hyper Medozon comfort überzeugt durch eine 
leichte Bedienbarkeit. Das Gerät ist für alle gän-
gigen Formen der Ozontherapie geeignet. So-
wohl normobare als auch hyperbare Anwendun-
gen lassen sich durchführen. Der Touchscreen 
mit Bedienerführung macht die Steuerung 
äußerst einfach. Die gewünschte Konzentration 
des Gasgemischs ist stufenlos regelbar - der 
integrierte Analyzer sorgt automatisch für die 
Einhaltung der jeweiligen Konzentration.

Highlights dieses Gerätes:

• Sowohl für die hyperbare als auch für die 
normobare Anwendung geeignet

• Flexible Handhabung durch die Möglichkeit 
der Spritzenentnahme des Ozons

• Auch zur Darminsufflation 

• Hohe Kompatibilität durch Anschlussmöglich-
keiten in Luer-Lock-Norm 

• Mehrsprachige Bedienerführung (Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Italienisch)


